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• ご使用前に必ずこのカメラユーザーガイドをお読みください。 

• 将来いつでも使用でさるように大切に保管してください。 

• CD - ROM 内の電子マニュアル （ PDF 形式）もあわせてご覧ください （ P .2)。 






























カメラと付属品の確認 


お使いになる前に、 i ； rF のちのび入っていることを確認してください。 

万一、不足のちのびありました5、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



カメラ 



バッテリーパック NB -6 L 
(端子カバーつさ） 


バツァリーナヤーシヤー 

CB -2 LY 


インターフェースケーブル 
IFC -400 PCU 


AV ケープル 
AVC - DC 400 



リストストラップ 

WS - DC 9 


カメラ ユーザー ガイド 

(本書） 


' 

DIGITAL CAMERA 
solution Disk 


巧証書 


サ ポー トガイド 


電モマニュアルについてな>1 


ソフトウエアのインストール後、デスクトップのショートカットアイコンをク 
IJ ックすると、な下の電モマニュアル （ PDF 形式）を参照でさます。インストー 
ルびできないときは、 CD - ROM 内の 「 Readme 」 フオルダからご覧ください。 


はじめよラ！おラちプリント 

カメラとプ U ンターをつないで印刷するとさにお読み<だ 
さし、。 


ソフトウェアガイド 

付属のソフトウエアを使ラとさにお読みください。 



像 •六モ1」ーカードは付属されていません。 


電子マニュアル （ PDF 形式）をご覧になるには 、 Adobe Reader び必 
要です。 
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はじめにお読み < ださい 


試し撮りと撮影内容の補償について 

必ず事前に試し撮0をし、撮影後は画像を再生して画像び正常に記録されて 
いることを確認してください。万ーカメラやメモ U —カードなどの不具をに 
より、画像の記録やパソコンへの取り込みびできなかったときの記録内容の 
補償については、ご容赦ください。 


著作権について 


このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、善作権法上、 
権利者に無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示尝などには、個人 
として楽しむなどの目的であってち、撮影を制限している場合びありますの 
でごミ主意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海が旅行先で、故障や不 
具合び生じたときは、帰国したあと、別紙の相談窓□へご相談ください。 

液晶 モニター について 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており弓9.99%攻上 
の有効画素びありますび、画素夕けや、黒やホの点び現れたままになるこ 
とびあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影 
響あ0ません。 

液晶モニターに保護シートび貼られている場合は、はびしてから使用して 
<ださい。 

長い時間使ラ際のご注意 

この力^ラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度び高くなるこ 
とびあります。これは故障ではありません。 


メモリーカードの記載について 

このカメラで使えるメモリーカードのことを「カード」と表記しています。 
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やりたいこと目次 

撮る！ 


カメラまかせで写真を撮りたい.. 
撮影シーンにあわせて撮りたい.. 


. 24 

,56〜58 


人を上手に撮りたい 




人をされいに 夜景と人 

子供やペット 

砂浜で 

雪景色で 

( P .56) ( P .56) 

( p .57) 

い. 58) 

( P .58) 


風景を上手に撮りたい 




風景 

夕焼け 

夜景 

自然の木や巧 

( p .56) 

( p .57) 

( p .57) 

( p .58) 


いろいろなシーンにあわせて撮りたい 


人の顔を上手に撮りたい . 24、67、84、87 

スト□ボ禁止の場所で撮0たい（スト□ボ発光禁止） . 61 

自分も一緒に写りたい（セルフタイマー撮影） ... 66、67 

曰時を入れて撮りたい . 65 

近くの被写体を撮0たい（マク□撮影） . 75 

色あせた写真のよラな色調で撮0たい（ノスタルジック） . 59 

セピア調や白黒写真で撮りたい. . 80 

画像の大ささを変えたい（記録画素数） . 72 

連続して写真を撮りたい . 79 

手ブレを防いで撮0たい（手ブレ補正） . 151 

暗い場所でもブレを防いで撮りたい （□- ライト） . 60 

ISO 感度を変えて撮りたい ... 76 

動く被写体にピントを合わせ続けたい（サーボ AF ). 86 

暗い被写体を明るくして撮りたい （ i - コントラスト） . 100 


4 






















やりたいこと目;夕 


見る 

画像を見たい. ... 27 

自動再生で見たい（スライドショー） ... 122 

テレビで見たい.… . 124 

画像を素早く探したい ..... 118、119 

画像を消したい…. ..... 28、129 

画像を誤って消さないよラにしたい（保護） . 126 


動画を撮る/見る 

動画を撮りたい . 31 

動画を見たい . 33 


印刷ずる 

写真をかんたんに印刷したい.… ......29 


残ず 

画像をパソコンに保存したい ... 34 


その他 I 

音び鳴らないよラにしたし、... . 49 

海外で使いたい . 146、158 
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目次 




このガイドは、1〜3章までの説明で、このカメラの基本的な操作やよく使 
ラ機能びわかるよラになっています。4章し^降は高度な磯能を説明していま 
すび、読み進めることでステップアップでさるようになっています。 


カメラと付属品の確認 . 2 

はじめにお読みください.. . 3 

やりたいこと目次 . 4 

このガイドの記載について . 9 

安全上のご注意 . 10 


巧電する . 14 

バッテ U —とカードを入れる ....... 16 

曰付/時刻を設定する . 19 

表示言語を選ぶ . 21 

カードを初期化する . 22 

シャッターボタンの押しかた .......23 

揉る . ....24 

見る . 27 

消す . 28 

印刷する . 29 

動画を撮る . 31 

動画を見る . 33 

パソコンに取り込む . 34 

アクセサリ——覧 . 38 

別売アクセサ U -. 40 


各部のなまえ . 42 

画面の表示内容一覧 . 44 

ランプの表お . 46 

FUNC .：>< ニューの基本操作 . 47 

六ニューの基本操作 . 48 

音の設定を変える . 49 


画面の明るさを変える . 50 

カメラの設定を初期状態に戻す... . 51 

カードを物理フオーマット 

(初期化）する . 52 

節電機能（オートパワーオフ） ...... 53 

時計機能 . 53 


||3 いろいろなシーンやよく使ラ 

I 機能で撮ってみよう . 55 

いろいろなシーンで撮る . 

...... 56 

色あせた写真のよラな色調で撮る 

(ノスタルジック） . 

……59 

を モードで撮る 


(□-ライト撮影） . 

……60 

スト□ボを発光させない ...... 

……61 

被写体をちっと拡大する 


(デジタルズーム） . 

……62 

焦点距離を指定して撮る 


(ステップズーム） . 

……64 

曰時を入れる . 

……65 

セルフタイマーを使ラ . 

……66 

顔セルフタイマーを使う ...... 

……67 


4目的の設定にして 
撮ってみよラ . 69 


プ□グラム AE で撮る . 70 

明るさを変える（露出補正） . 70 

スト□ボを発光させる ..71 

記錄画素数（画儘の大ささ）を 

変える . 72 

圧縮率〔画質）を変える . 72 

RAW 画像を撮る . 74 
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目次 


赤目自動補正 
スト□ボの調光量を補正ずる 
スト□ボ発光量を設定する. 
目をつむった人を確認する. 
撮影の設定を登録する ....... 

色を変えて撮る . 

ステイツチアシストで撮る. 


近くの被写体を撮る 

(マク□撮影） . 

ISO 感度を変える... 
色あいを調璧する 
(ホワイトバランス) 

連続して撮る . 

画像の色調を変える 

(マイカラー) . 

テレビを使って撮る 


(フ オー カスチ エツ カー） 

スライド ショーで 見る..， 

拡大して見る . 

画像を切り換えたとをの効果を 

変え& . 

テレビで見る . 

A イビジョンテレビで見る 

保護する . 

まとめて消す . 

画像を分類する 

(マイカテ 3 U -). 

回転する . 


構図を変スて撮る 

(フオーカス□ック撮影） . 82 


1 5もっとカメラを使い 

こなそラ . 83 

AF フレームモードを変える . 84 

ピント位置を拡大表示ずる . 85 

AF □ックで撮る . 86 

サーボ AF で撮る . 86 

ピントを合わせたい人を選んで 

撮る（顔セレクト） . 87 

マニュアルフオーカスで撮る . 89 

フオーカスを自動的に変えて撮る 
(フオーカスブラケット撮影） ....... 90 

測光モードを変える . 91 

AE □ックで撮る . 92 

FE □ックで撮る . 92 

露出を自動的に変えて撮る 

(AEB 撮影） . 93 

ス□-シンク□で撮る . 94 

シャッタースピードをまめて 

撮る . 95 

絞り数値をまめて撮る . 96 

シャッタースピードと絞り数値を 

まめて撮る . 97 

コント□ーラーリングで 

設定する . 98 

明るさを補正して撮る 
り-コントラスト） . 100 


1 6動画のいろいろな機能を 

使ってみよラ . 109 

動画モードを変える . 110 

画質を変える . 110 

ウインドカツトを使う . 111 

AE □ツク/麗出シフト . 112 

その他の撮 f ミ機能の操作方法 ..... 113 

再生機能の操作方法 . 114 

編集する . 115 


1 7いろいろな再生とその他の 
機能を使ってみよラ . 117 

画像を素早く探す . 118 

条件で絞り込んで画像を 

表示する . 119 

ピント位置を確認する 
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臣と 

—見 . 

メニ IL -見 

日ごろの取り扱いについて 
ちな仕様 

索引 ...... 


画像をルさ<する 

(リサイズ） . 134 

画像を切り损< 

(トリミング） . 135 

画儘の色調を変える 

(レタッチマイカラー) . 136 

明るさを補正ずる 

(トコントラスト） . 137 

ホ目を補正ずる . 138 

かんたん予約と印刷 CDPOF ) ....139 
印刷指定 CDPOF ). 140 


1 8カメラの機能を自分好みに 
変えよラ . 143 

カメラの機能を変える . 144 

撮影機能を変える . 148 

よ<使ラ撮影メニューを 

登録する . 152 

再生機能を変える . 153 

カメラの起動画面や音を 

変える . 154 


1 9カメラを使ラとをに 

役立っ情報 . 157 

家庭用電源でカメラを使ラ . 158 

故障かな？と思ったら . 159 

画面に表示されるメッセージ 

-覧 . 162 

撮影機能/ FUNC . メニユー 


4 6 0 14 
6 6 7 7 7 
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このガイドの i 己載にごいて 




カメラのボタンは、ボタンに表記されている絵文字を使って示していま 
す。 

画面に表おされる絵文字や文言は、 [] つさでおしています。 

十字キー、コント□-ラーホイール、 FUNC ./ SET ボタン、コント□-ラー 
U ングは、それぞれ政下の絵文字で示しています。 






( FUNC./SET ボタン） 

(ちボタン） 

(左ボタン） 

(下ボタン） 

(コント ローラー ホイール） 


(コント□-ラーリング） 


0:困ったとさに手助けとなる内容をおしています。 

替：上手に使ラためのヒントを示しています。 

( D : 注意事項を示しています。 

終:補足説明を示しています。 

( p . xx ) :参照ページをおしていまず。 XX はページ数をおしていまず。 
すべての機能び初期状態になっていることを前提に説明してしほす。 













ま全上のご注意 


ご使用の前に「ま全上のごを意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。 
ここにおした注意事項は、あなたや他の人々へのち害や損害を未然に防ぐためのちの 
です。 

別売アクセヴ U —をお持ちの場合は、付属の使用説明書ちあわせてご確認ください。 


A 警告死 t または重傷を負う可能性びある内容です。 
A $主^ 傷害を負ラ可能性びある内容です。 

注胃物的損害を負ラ可能性びある内容です。 


カメラ 


スト□ポを人の目に近づけて発光しない。 

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮露ずるときは 1 m 攻上離れてください。 

お子様や幼巧の手の届くところでな管しない。 

ストラップ：誤って首に卷きつけると、窒息することびあります。 

カード：誤って飲み込むとを険です。万一飲み込んだとさは、ただちに医師にご柏談 
ください。_ 

分解、改造しない。 

落下などで破損したときは、内部には触れない。 

煙が出ている、異臭がずるなどの異常が発をしたときは、使わない。 

アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機;’容剤で手入れしない。 


内部に液体や異物などを入れない。 

感電、火災の原因となります。 

万一、液体や異物び入ったときは、すぐに電源を切り、その後必ずバッテリーを取り 
出して < ださい。 


指定がの電源は使わない。 

感電、火災の原因となります。 


バッテリー、バッテリーチヤージヤー 

指定外のバッテリーは使わない。 

バッテリーは乂に近づけたり、义の中に擲ブ込まなし、。 
水や海水などの液体で 濡6 さない。 

分解、改造したり、加熱しない。 
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を全上のごま意 


落とずなどして強いお撃をちえない。 

バッテリーが破裂や液漏れし、けびや周囲を巧す原因となったり、火災、感電の原 
因となることがあります。万一、電解液び漏れ、巧服、皮 唐、 目、□についたとき 
は、ただちにミ先い流してください。 

また、バッテ U —チャージャーが液体で磊れたとさは、コンセントから抜いて、お 
買い上げになった販売店または修理受付窓□にご柜談ください。 

バッテリーを 充電 するとをは、指定されたバッテリーチャージヤーツがは使わな 
い。 


電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損させたり、加工しない。 
電源プラグを定期的に抜を、その周辺およびコンセントにたまったホコリやミちれ 
を乾いた巧で拭を取る。 


濡れた手で電源プラグを巧を差ししない。 

感電、火災の原因とな0ます。 


その他 


付属の CD-ROM は、 CD-ROM 対応ドライブ1>ソがでは絶対に再生しない。 

音楽用 GD プレーヤーで再生してへッドフオンなどを使用したときは、大音量により 
聴力障害の原因となります。また、音楽用 CD プレーヤーで使巧したときは、スピー 
カーなどの破損の原因となります。 


ストラップで下げているとをは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動をち 
スない。 

レンズを強く巧したり、ぶつけたりしない。 

けびやカメラの故障の原因となることびあります。 


コンセントや 配線 器具の定格を超える使いかたをしない。また、 電源 コードや 電源 
プラグび傷んでいたり、コンセントの差し込みび不十分なまま使わない。 

感電、火災の原因となることびあります。 


iU 下の場所で使用*巧管しない。 

-直射日光のあたるところ 
- 40度を超える高温になるところ 
- ミ 显気やホコリのるいところ 

バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けび、火がの原因となる 
ことびあります。また、カメラび熱により変あすることびあります。 


電源プラグや充電端子に金属製のピンやゴミを付着させない。 

感電、火災、故障の原因となることびあります。 


長時間再生ずると、不快感を感じることがあ0ますので、ご注意<ださい。 
スト□ボを指や巧などで覆ったまま、発光させない。 

やけどや故障の原因となることびあります。 
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を全上のごま意 


スト□ボが下びるとをに、指をはさまないようにずる。 

けびの原因となることがあります。 



ミち意 


カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けない。 

撮像素子び損傷する場合びあります。 

がおや風の強い場所で使ラときは、カメラの内部にホコリや砂が入5ないよラにず 
る。 

スト□ポを巧し込んだり、つまみ上げたりしない。 

故障の原因となることびあります。 

スト□ポにミちれやホコリなどの異物が付いたときは、綿棒などで取り除く。 

そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因になることびあり 
ます。 

パッテリーチャージャーは、使用しないとをや充電が終わったときは、電源コンセ 
ントか5がす。 

巧などをかけたままち電しない。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火がの原因となります。 

使用しないときは、カメラか6バッテリーを取り出してな管ずる。 

カメラにバッテ U —を入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因となること 
びあ D ます。 

パッテリーを廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。 

他の金属と接軸すると、発火、破裂の原因となります。 

ぺットの近くにバッテリーを置かない。 

バッテ U - に晒みついたとき、バッテ U - の液漏れ、発熱、破裂により、故障や火災 
の原因となることびあります。 

ズポンのポケットにカメラを入れたまま椅子などに座曰ない。 

液晶モニターの破損の原因とな0ます。 

かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶モニターにあた5ないよラにずる。 

ストラップにアクセサリーをつけない。 

硬いをのが液晶モニターにあたると破損の原因にな0ます。 
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をっそくカメラをほってみよう 

この章では、撮影前の準備、畑!® (オート）モードでの撮影、画像 
を見る、消す、印刷ずる一連の操作について説明しています。また 
章の後半では、動画を撮る、見る方まや、パソコンに画像を取り込 
むち法について説明していまず。 


ストラップを取り付ける/カメラを構える 

付属のストラップをカメラに取り付け、撮影時にはカメラを落とさないよ 
ラに、ストラップに手首を通してお使いください。 

撮影するとをは、脇をしめてカメラび動かないよラにしっかりと構えてく 
ださい。 
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巧電する 


カメラに付属の充電器を使って、バッテリーを充電します。お買い上げ時は 
バッテ U —び充電されていませんので、必ず充電してからお使い<ださい。 



カバーをがず 




バッテリーを取り付ける 

バッテ U — と充電器の▲をあわせて、 
①の方向へ巧しなびら、③の方向へ取り 
付けます。 

巧電ずる 

プラグを①の方向へおこして、③コンセ 
ントに差し込みます。 

充電びはじまり、ランプび赤色に点なしま 
す。 

充電は、約1時間55分で完了し、ランプび 
緑色に点打します。 

バッテリーを取りがず 

充電器をコンセントから抜き、①の方向 
へ巧しなびら、③の方向へ取りがします。 


® バッテ U 一を保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間しソ上連続して充電 
しないでください。 
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巧電 する 


撮影できる枚数の目を 


I 撮穀枚数 

1 220 

I 再生時間（時間） 

' 5 

撮語枚数は 、 CIPA (カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。 

撮影枚数は、撮影条件によりかなくなることがあります。 

バッテリーの残量表示 


バッテリーの状態は、画面にマークやメッセージで表示されます。 

画面表示 

内容 

画 

バッテ U —容量は十分です。 

屈 

かし減っていますび、まだ使えます。 

〇]( 赤く点滅） 

まちな<バッテリー切れになります。 

[ノ くツテ U —を交換してくださし' 1] 

バッテ1」一切れです。すぐに充電してください。 


を バッテリーと巧電器の上手な使いかた 


充電は使ラ前日か当曰にする 

充電したバッテリーは、使わなくても自然放電によってかしずつ残量び減って 
いをます。 


充電したバッテ U —は、▲び見えるよラに 
カバーを取り付けます。 



長期間の保管方法 

バッテ U —を使い切ってカメラから取り出し、カバーを付けて保管してくださ 
し'!。バッテ U —を使い切らずに長期間 （1 年くらい）保管ずると、バッテリー 
寿命を縮めた0、性能び劣化することびあります。 


充電器はミ毎がでち使える 

充電器は、 AC 1 日日〜 240 V 50/60 HZ の地域で使えます。プラグのあ状びあわ 
ないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。海が旅行用 
の電子変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。 


バッテ U —びふくらむ 

バッテ U —特性のため安全上は問題ありません。ただし、バッテ U —びみくら 
むことで力六ラに入らなくなったとさは、別紙の相談窓□へご相談ください。 
充電したのにすぐ使えな<なる 

バッテ U —の寿命です。新しいノくッテ U —をお買いホめください。 
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バッテリーとカードを入れる 


付属のバッテ U —と市販のカードをカメラに入れます。 


カードのスイッチを確認ずる 

スイッチびある力ードでは、スイッチび下 
(「 LOCK 」 側）になっていると撮影でさま 
せん。「カチッ」と音びするまでスイッチ 
を上に動かします。 

ふたを開ける 

ふたを®の方向に動かして、盛の方向へ 
開けます。 


バッテリーを入れる 

バッテ U —を図の向さにして、「カチッ」と 
音びして□ックされるまで差し込みます。 
間違った向さでバッテ U —を入れると 
□ ックされません。必ずノ ':ッテリーび□ッ 
クされる正しい向さで入れてください。 


端子部 

カードを入れる 

カードを図の向さにして、「カチッ」と音 
びするまで差し込みまず。 

カードは、おず正しい向さで入れてくださ 
し''。間違って入れると力;ラの故障の原因 
とな0ます。 


ふたを閉める 

ふたを®の方向にたおして、磨の方向へ 
「カチッ」と音びするまで閉めます。 
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パッテリーとカードを入れる 


バッテリーと力ードを取り出ず 

バッテリーを取り出ず 

ふたを開け、バッテ U —□ックを矢印の方9 
向に動かします。 

バツテ U —び出てをます。 


カードを取り出ず 

「カチッ」と音びするまでカードを押し込 
み、ゆっくり指を放します。 

カードび出てさます。 


1枚のカードに撮影できる枚数の目安 


力ード 

2 GB 

8 GB 

撮影枚数 

749 

2994 


カメラび初期状態での枚数です。 

撮影枚数は、カメラのき種設定、被写体、カードにより変わります。 


@撮影できる枚数を確認ずるには？ 

カメラを撮影モード ( p .24) にすると画面で確認でをます。 


撮影でさる枚数 
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パッテリーとカードを入れる 


使えるカード 

SD (エスデイー)メモ1」一力ード _ ~ 

SDHC (エスデイーエイチシー）六モ U - 力-ド^^™ 
MMC (エムエムシー）カード* 

MMCpIus (エムエムシープラス）カード 
HC MMCpIus 〔エイチシーエムエムシープラス）カード 
*「 MMC 」 は、 「 MultiMediaCard 」 の略です。 


0力ードのスイッチは何のスイッチ？ 


SD メモ U —カードと SDHC メモ U —カードには、ライトプ□テクト（書き込み 
禁止）というスイッチびついています。このスイッチび 「 LOCK 」 側になってい 
ると、画面に[ライトプロテクト]と表示され、撮影することや撮った画像を 
消すことびでをません。 
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曰付/時刻を設定する _; 

はじめて電源を入れると、日付/時刻の設定画面び表おされます。撮影した 
画像には、ここで設定した曰付/時刻をちとにした日時の情報び記録されま 
す。必ず設定してください。 


電源を入れる 

電源ボタンを巧します。 

[曰付/時刻]画面び表示されます。 


曰付/時刻を設定ずる 

◄か►を押して項目を選びます。 

▲か▼を押すか*を回して設定します。 


設定を終了ずる 

©を押します。 

曰付/時刻び設定され、[曰付/時刻]画面 
び消えます。 

電源ボタンを巧すと電源び切れます。 



0電源を入れるたびに[日付/時刻]画面が表示されるときは？ 


曰付/時刻を設定しないと、電源を入れるたびに[曰付/時刻]の設定画面び表 
示されます。正しく設定してください。 


な サマータイムの設定 

手順2で！： ] を選び、▲か▼を押すかかを回して[米]にすると、サマー 
タイム （1 時間フラスされます。）に設定されます。 
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日付/時刻を設定ずる 


曰付/時刻ををえる 

曰付/時刻を、現在の設定から変えられます。 



日化閒5おで巧す 





メニューを表示ずる 
MENU ボタンを押します。 


[巧] タブの[日付/時刻]を選ぶ 

イか►を押してけ T ] タブを選びます。 
▲か▼を押すか#を回して[日付/時刻] 
を選び、©を押します。 



曰付/時刻を変える 

P . 1弓の手順2〜3の操作で設定します。 
MENU ボタンを押してメニュー画面を消し 
よ9 0 


&日付/時刻 用 電池に ついて 


カメラには曰付/時刻用電池（バックアッフ電池）び内蔵されています。バッ 
テ U —を取り出してから約3週間は、設定した曰付/時刻び保持されます。 

曰付/時刻巧電触ま、充電したバッテリーをカメラに入れるか、 AC アダプター 
キット（別売） （ P .40) を使ラと、力六ラの電源を入れなくても約4時間で充 
電されます。 

曰付/時刻巧電池びなくなると、カメラの電源を入れたとをに[曰付/時刻] 
画面び表示されます。 P . 19の手順で正しく設定してください。 
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表巧言語を選ぶ 


画面に表示される言語を変え5れます。お買い上げ時は日本語に設定されて 
います。 


m 





再生モードにずる 

のボタンを押します。 


設定画面を表示ずる 

©を巧したままの、すぐに MENU ボタン 
を押します③。 

言語を設定ずる 

イか ► を巧すか#を回して言語を選び、© 
を押します。 

表示言語び設定され、設定画面び消えま 
す。 



手順2の操作で©を押してから、 MENU ボタンを押すまでの間隔び長いと、時 
計表示になります。時計表おになったとさは©を押して時計表おを消して、を 
ラー度手順2の操作を行います。 


爲 言語設定は、 MENU ボタンを押すと表示されるメニュー画面で、け T ] 夕 
^ ブの[言語]を選んで設定することをでをます。 
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カードを初期化する 


新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、この力 
メラで初期化（フォーマット）することをおすすめします。 

初期化するとカード内のすべてのデータは消され、ちとに戻ずことはでさま 
せん。十分に確認してから初期化してください。 


a ★ 

说ガイド 入 

S 墨の貼で ‘― • 


••番号 < かお 

トド巧の咖巧すべて 



感 


力一巧離ヒしますが 

，.脚 

92 IM 日閱 
•おフ,-マット 
キ V ン e ル’ 


メニューを表示ずる 

MENU ボタンを巧します。 

[カードの初期化]を選ぶ 

イか►を押してけ T ] タブを選びます。 
▲か▼を押すか#を回して[カードの初 
期化]を選び、©を巧します。 


巧]期化ずる 

イか►を巧ずかかを回して [0 K ] を選び、 
©を巧します。 

カードび初期化されます。 

初期化び終わると;>< ニューに戻0ます。 


® カード巧のデータは初期化や消去をしてを、ファイル管理情報び変更さ 
れるだけで、完全には消えません。譲ミ度や廃棄するときは注意して<だ 
さい。廃棄するとをはカードを破壊ずるなどして、個人情報の流出を防 
いで < ださい。 


爲 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている 
¥ 容量よりをみなくなることびあります。 
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シャツターボタンの巧しかた 


シャッターボタンは二段階で押せるよラになっています。ピントび合った画 
像を撮るために、必ずシトッターボタンを浅く巧す「半押し」をしてピント 
を合わせてから撮影します。 



半}甲し （一段目まで浅く f 甲ず） 

ピント含わせや明るさなど、撮影に必要な 
設定び自動的に行われます。 


ピントび合ラと電テ音び「ピピッ」と2回 
鳴り、ランプび緑色に点なします。 


全押し （二段目まで深く f 甲ず） 

シトッター音び鳴り、撮影されます。 
シャッター音び鳴っている間は撮影中の 
ため、力；>^ラを動かさないよラに注意して 
<ださい。 

@シャッター音の長さが変わる？ 

撮影にかかる時間は撮影シーンにより蜜わるため、シわッター音の長さび変わ 
ることびあ D ます。 




シャッター音び鳴ってレる間にカメラを動かしたり、被写体び動いたりする 
と、プレの原因になりますので注意してください。 


靠 シャッターボタンを半巧しせずに、一度に二段目まで深く押し込むと、ピ 
^ ントび合わない画像になることびあります。 
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撮る 


カメラび被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラま 
かせの全自動撮影びでさます。人を撮影するとさは、顔を自動的に検出して 
顔にピントを合わせ、顔の明るさや色あいち最適になるよラ設定されます。 


電源を入れる 

電源ボタンを巧します。 

起動音び鳴り、起動画面が表示されまず。 


包!西)モードにずる 

モードダイヤルをのの)にします。 

力;>< ラを被写体に向けると、シーンを判別 
するため動作音（カチカチ）びします。 

主被写体と判酣した被写体にピントを合 
ねせ、画面のち上に力;>< ラび判別したシー 
ンのアイコンび表示されます。 

人の顔び検出されたときは顔にピントを 
合わせ、主被写体と削断された顔に白のフ 
レーム、その他の顔には灰色のフレームび 
表示されまず。 

検出した顔び動いていると判別したとさ 
は、白のフレームび表示されている顔を追 
尾し、灰色のフレームは表示されな < なり 
ます。 

撮りたいものの大きさをミ夫める 

ズームレ J ' C 一をけ]側へ押すと撮0たいち 
のび大さくなり、陋側へ押すとルさくな 
ります。 

0 を回しても撮りたいものの大きさを変 
えることびでさます（ステップズーム 
( P . 64 ))。 
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撮る 




AF フレーム 




ピントを合わせる 

シャッターボタンを半巧しして、ピントを 
合わせます（暗いところではスト□ボび自 
動で上びります)。 

ピントび含ラと電モ音び「ピピッ」と2回 
鳴0、ランプび緑色に点打します（スト □ 
ボ発光時はオレンジ色に点な)。 

ピントび含った位置に AF フレームび緑色 
で表术されます。 

複数のフレームび表示されたとさは、表示 
されたすべてのフレームにピントび合っ 
ています。 

► 検出した顔び動いていると判断したとさ 
は、シャッターボタンを半押ししている間 
AF フレームび青色で表示され、ピントと 
露出を合わせ続けます（サーボ AF )。 

馬撮影ずる 

<シトッターボタンを全押しして、撮影します。 
シャッター音び鳴り、撮影されまず（暗い 
ところでは自動的にスト□ボび光りま 
す）。 


ランプ谓励び緑色に点滅し、撮影した 
画像びカードに記録されます。 


撮影した画像は約2秒間表示されまず。 
画像が表示されている状態でち、シャツ 
ターボタンを押すと、次の撮影びでをます。 


@こんなとをは？ 


スト□ポび自動のに上がったり、下がったりする 

スト□ボは撮影シーンやカメラの設定によって、自動的に上がったり下びった 
りします。そのため、スト□ボび上びるとさに指で押さえたり、スト□ボの動 
作を巧げたりすると、画面に「スト□ボ位置び正しくありません。電源を入れ 
なおして<ださい」び表示されます。 
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撮る 


[な]が点滅表示した 

手プレしやずいので、力六ラび動かないよラに兰脚などで固定して<ださい。 

音が鳴らない 

DISP . ボタンを巧したまま電源を入れたため、警告音がの音び鳴らなくなり 
ました。音び鳴るよラに設定するには、 MENU ボタンを押して、巧 T ] タブの 
[消音]を選び、イか►を押して[しない]を選びます。 

スト□ボが光ったのに暗い画像になった 

被写体までの距離が遠すざます。ズームレバーを 应 1側に押してをっとをに角 
側にしたときはレンズ先端から約 SOcm 〜目 .5 m 、[♦] 側へ押してもっとも望遠 
側にしたとをは約 50 cm 〜 2.5 m の範囲で撮影してください。 

シャッターボタンを半巧ししたとさに、電子音が「ピッ」と1回鳴る 
撮りたいちのび近ずざます。ズームレバーを陋側に押してちっとち広角側に 
したときで約 5 cm しん L 並 側に押してもっとも望遠側にしたときは約 30 cm 
ULb 離れて撮影してください。 

シャッターボタンを半巧ししたとさに、ランプ（前面）が点灯ずる 
暗いところでの撮影では、目び赤く写るのを緩和したり、ピントを合わせるた 
め、ランプび点むすることびあります。 

撮影しよラとしたら、[も]が点滅表示されて撮影できない 

スト□ボ充電中です。充電び終わると撮該できまず。 

シージ のアイコン^ 


カメラび判別したシーンを示すアイコンび表示され、ピント含わせ皆被写体 
の明るさ、色あいび最適になるよラに自動設定されます。 



明るい >" 

青空を含む 

夕景 

E 

音い 1 

1 '、| 

逆光 

||逆光 


1 兰脚使用時 1 

人 

1 

巧 

之、 

口画 


巧 

巧* 


動いている 
とを 

两 

た 

巧ぶ 

- 

- 

- 

人職の 
被写が/風景;^ 

n 

も 

n '& 

因 

n 

田 

近くの被写体 3 巧 

お 

巧 & 

- 

巧 

— 

アイコンの 背景 色 

巧色 

水色 

オレンジ色 

組色 


* 撮影シーンび暗いときに、兰脚などでカメラを固定すると表示されます。 
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見る 


① 


シーンによっては、実際のシーンと異なるアイコンび表示されることび 
あります。特に背景びオレンジ色や青色の壁などのとをは、 [ g 田]や情 
空を含む」アイコン類び表おされて、適切な色調で撮影でさないことび 


ありまず。そのとさは、 P モード （ P .70) 
ます。 

で撮影することをおすすめし 



見る 

J 

撮影した画像を画面で見ることびできます。 



Hi 




再生モードにする 

のボタンを巧します。 

最後に撮影した画像び表示されます。 

画像を選ぶ 

イを巧すと最後に撮影した画像から、新し 
し雜に表示されます。 

► を押すとちし個像か5順に表示されます。 
イか►を押したままにすると、画像び早く切 
り換わります。ただし、表示画像は粗くな 
0ます。 

#を反時計方向に回すと新しい画像か5、 
時計方向に回すとちい画像から順に表示さ 
れます。 

再生モードの状態でシャッターボタンを 
半押しすると、撮影モードになります。 


約1分経過すると、レンズび収納されます 
(スト□ボび上びっているとをは、スト □ 
ボち下びります)。 


27 















消す 


不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はちとに戻すことはでさ 
ません。十分に確認してから消してください。 


m 







再生モードにずる 

囚ボタンを押します。 

最後に撮影した画像び表示されます。 

消したい画像を選ぶ 

イか ► を巧すか*を回して画像を選びま 
す。 


消ず 

▼を巧します。 

[消去？]び表示されます。 

イか►を押すか*を回して[消去]を選び、 
©を巧します。 

表示していた画像び消えます。 



中止するときは、イり>を押すか巧を回し 
て[キャンセル]を選び、©を押します。 
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印刷する 


撮影した画像は、カメラと PictBridge (ピクトブリッジ）対応プ U ンター 
(別売）を付属のインターフェースケーブル （ P .2) でつないで、かんたん 
に印刷でさます。 


カメラとプリンターの電源を切る 




カメラとプリンターをつなぐ 

ふたを開さ、ケーブルのルさいプラグを図 
の向きにして、カメラの端テにしっかりと 
差し込みまず。 

ケーブルの大さいプラグをプ U ンターに 
差し込みます。プ U ンターとのつなざかた 
については、プ U ンターの使用説明書を参 
照してください。 


プリンターの電源を入れる 



カメラの電源を入れる 

のボタンを押して電源を入れます。 


印刷ずる画像を選ぶ 

i か►を押すか*を回して画像を選びま 
す。 
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EP 刷ずる 



印刷ずる 

岛ボタンを巧します。 

印刷びはじま0ます。 

別の画像を印刷するときは、印刷び終わっ 
たあと、手順5〜6の操作を繰り返します。 
印刷び終わったらカメラとプ U ンターの 
電源を切り、ケーブルを抜をます。 


^ •印刷方法については、「はじめよラ！おラちプリント」 （ P .2) を参照し 
^ て < ださい。 

•キヤノン製 PictBridge 対応プリンター(別売）については、 p.3 弓を参 
照して < ださい。 
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動画を撮る 

シャッターボタンを巧すだけで、カメラまかせの動画撮影びでをます。 



撮影できる時間 


モードダイヤルを>■にずる 



4撮りたいものの大きさを決める 

'、’ズームレバーを [♦] 側へ押すと撮りたいち 
のび大きくなり、陋側へ巧すとルさくな 
0ます。 

* P .24 の手順 3 と同じ操作で、撮りたいもの 
の大ささを変えることちでさます（ステッ 
プズーム （ P .64))。 



ピントを合わせる 

シャッターボタンを半押しして、ピントを 
合わせます。 

ピントび合ラと電子音び「ピピッ」と2回 
鳴り、ランプび緑色に点灯します。 




撮影ずる 

シャッターボタンを全押しします。 
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動画を握る 



撮影時間 


撮影びはじまり、[•録画]と撮影時間び 
表示されます。 

撮影びはじまった日、シトッターボタンか 
ら指を放します。 

撮影中に構図を変えると、ピント位置はそ 
のままで、明るさや色あいは自動的に調整 
されます。 



撮影中も、 ズームレバーを 操作して撮りた 
い物の大きさを変えることびでさます。た 
だし、0を回しても、撮りたい物の大きさ 
は変えられません。 

撮影中はマイクをふさびないで<ださい。 
撮影中は、操作音も録音されます。 


撮影を終了ずる 

シャッターボタンをちラー度全押します。 
電モ音び r ピッ」と1回鳴り、撮影び終わ 
0ます。 


ランプび緑色に点滅し、撮影した動画び 
カードに記録されます。 

カード容量びいっぱいになると、自動的に 
撮影び終わります。 


撮影できる時間の目を 


1 力ード 

2 GB 

8 GB 

1 撮影時間 

の分4弓秒 

1時間35分11秒 


カメラび初期状態での撮影時間です。 

一度の撮語で動画の容量が 4 GB になるか、撮露時間び1時間になると自動的に撮影び 
終わります。 

カードによっては、連続撮語時間に満たなくてち、撮轟び終わることびあります。 

SD スピードクラス4し: Lh のカードを使用することをおすすめします。 
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動画を見る 

撮影した動画を画面で見ることびでさます。 



再生モードにずる 

囚ボタンを巧します。 

最後に撮影した画像び表示されます。 
動画には[应 I 呈]び表示されます。 








再生ずる動画を還ぶ 

◄か►を巧すか#を回して再生する動画を 
選び、©を巧します。 

操作バネルび表示されます。 


再生する 

◄か►を巧すか货を回して [►] を選び、 
©を巧します。 

動画び再生されます。 

を5—度©を巧すと一時停止/再開でさ 
よ 9 0 

音量は▲か▼を巧して調節します。 
再生び終わると[应 I 呈]び表示されます。 


® パソコンで動画を再生すると、パソコンの環境によっては「フレーム（コ 
マ）落ちする」、「滑らかに表示されない」、「音声び途切れる」ことびあ 
ります。 

付属のソフトウエアを使ってカードに書さ戻すと、力六ラで滑らかに再 
生でさます。さらに、テレビに接続すれば、臨場感ある動画を楽しめます。 
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パソコンに取り込む 

付属のソフトウエアを使って、カメラで撮影した画像をパソコンへ取り込む 
ことびできます。すでに ZoomBrowser EX / lmaqeBrowser / Digital Photo 
Professional をお使いの場をも、付属の CD - ROM でソフトウエアを上書を 
インストールしてください。 

パソコンにお要なシステム構が 


Windows 


OS 

Windows Vista (Service Pack 1 .Service Pack 2 を含む） 
Windows XP Service Pack 2 、 Service Pack 3 

機種 

上記 OS びプ U インス 1 -ールされていて、 US 目接続部び標準装備 
されていること 

CPU 

静止画 Pentium 1.3 GHz 政上 


動画 Core 2 Duo 1 .66 GHz な上 

RAM 

1 GB な上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空さ容量 

ZoomBrowser EX : 200 M 目政上* 

PhotoStitch : 40 MB 切上 

Digital Photo Professional : 200 MB な上 

ディスプレイ 

1,024 X 768ドット政上 


* Windows XP では 、 Microsoft .NET Framework 3.0 (最大500 MB ) な上のイン 
ストールび必要です。お使いの環境によっては、インストールに時間びかかること 
がお0ます。 


Macintosh 


OS 

MacOSXv 10.4 〜 V 10.5 

機種 

上記 OS びプ U インス1-ールされていて、 USB 接続部び標華装備 
されてし1ること 

CPU 

静止画 PowerPC G 4 / G 日または Intel プロセッサー 


動画 Core Duo 1.66 GHz 攻上 

RAM 

1 G 目し化 

インターフてース 

USB 

A —ドディスク 
空さ容量 

ImaaeBrowser : 3001 V 1 B な上 

PhotoStitch : 501 V 1 B な上 

Digital Photo Professional : 200 MB 政上 

ディスプレイ 

1,024 X 768ドット攻上 
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パソコンに取り込む 


準備をずる 

ここでは、 Windows Vis ねと Mac OS Xv1 日.5を使って説明をしています。 


m 


DIGITAL CAMERA 

Solution ObJc 





ソフトウエアをインス I ルずる 
Windows 

CD - ROM をパソコンのドライブに入れる 

付属の CD-ROM (DIGITAL CAMERA 
Solution Disk) (p.2) をパソコンのドラ 
イブに入れます。 

インス!-ールをはじめる 

[おまかせインス!-ール]をクI」ックし、表 
示される画面にしたびって操作を進めます。 
ユーザーアカウント刺御の画面が表示され 
たら、^ッセージにしたがって進めます。 

インス!-ールが絵了した5、[再起動]ま 
たは[完了]をクリックずる 

CD - ROM を取り出ず 

デスクトップ画面び表示されたら CD-ROM 
を取り出します。 

Macintosh 

CD-ROM をパソコンのドライブに入れ、 
CD-ROM 内の [を] をダブルクI」ック 
しよ9 Q 

[インス!-ール]をクリックして、表示さ 
れる画面にしたびって操作を進めます。 
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パソコンに取り込む 



カメラとパソコンをつなぐ 

力;>< ラの電源を切ります。 

P .2 弓の手順 2 と同様の操作で、力;< ラとパ 
ソコンを付属のインターフェースケーブ 
ルでつなざます。 

電源を入れる 

囚ボタンを巧して電源を入れます。 





カメラウインドウを表示ずる 
Windows 

[画像をキヤノンカメラからダウン□ー ド 
しまず]をク I 」ックします。 
CameraWindow び表示されます。 

画面び表おされないときは、[スタート]メニュー 
► [すべてのプ□グラム] ► に anon Utilities ] 
► に ameraWindow ] ► に ameraWindow ] ► 
[ CameraWindow ] を選びます。 

Macintosh 

力;ラとパソコンび通信でをる状態にな 
ると CameraWindow び表示されます。 
CameraWindow び表おされないときは、 
Dock (デスクトップ下部に表示される 
バ ー） のに ameraWindow ] アイコンを 
ク U ックします。 


画像を取 D 込む 

[カメラ内の画像の取り込み]をクリック 
したあと、 I ：未転送画像を取り込む]をク 
IJ ックします。 
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パソコンに取り込む 


パソコンに取り込まれていないすベての 
画像び取り込まれます。画像は、撮影曰ご 
とのフォルダに分け5れて、「ピクチャ」 
フォルダに保存されます。 

取り込みび終わった6、[ X ]をク U ック 
して CameraWindow を閉じてからカメ 
ラの電源を切り、ケーブルを抜さます。 



し U 後の操作は r ソフトウエアガイド」 ( p .2) 
を参照してください。 


&取り込みをに表示されるソフトウェアを変えるには？ 


CameraWindow のも上の Q をク U ックして表 
示される画面で、[取り込み]をク U ックしたあと 
で[取り込み後]のタプを選ぶと、画像を取り込 
んだあとに使用するソフトウエアを選択でさま 
す。 

設定び終わったら、 [0 K ] をク1」ックして環境設 
定画面を閉じたあと、 CameraWindow の[ X ] 
をクリックすると、設定したソフトウェアび起動 
されます。 


ソフトウェアをインストールしなくてを、カメラとパソコンを接続するだ 
^ けで画像を取り込むことがでさますび、次のよラな制限事項びあります。 
•接続してから操作でさるよラになるまで、数分かかることびあ D ます。 
•カメラの情報び、正しく表示でをないことびあります。 

•動画は正しく取り込めません。 

•縦位置で撮影した画像び横位置になって取り込まれることびあります。 
•保護した画像び、パソコン側で觸除されることびあります。 

• RAW 画像および同時記録された JPEG 画像は、取り込めないことびあ 
ります。 

• 0 S のバージョンや使用するソフトウエア、ファイルサイズによっては、 
画像や画像に付属する情報び正しく取り込めないことびあります。 
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*1 別売 0 ち用意されています。 

*2 プ U ンターとカメラをつなぐケーブルについては、お使いになるプ U ンターの使用説 
明書を参照して < ださい。 
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アクセサリ ——覧 




HDMI ケーブル HTC -100 


II__ 

八イビジョンテレビ 


映像入力端モ | | 

音声入力端モ テレビ‘ 



アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめしまず 


本製品は、キヤノン純正の専巧アクセヴ U —と組みあわせてお使いになったときに 
最適な性能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセサ U — 
のご使用をおすすめいたします。 

なお、純正品 J ; (外のアクセヴ IJ 一の不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破 
裂など）に起因することび巧らかな、故障や発火などのま故による損喜について 
は、製社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につ 
きましては、保証の対象がとなり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承 
ください。 


ミち意 

指定外の電池/バツテ U —を使ラと、爆発などの危険びあります。 

使用済みの電池/バッテリーは、各自治体のルールにしたびって処分して<ださい< 
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別売アクセサリー 


必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセヴ U —は、諸 
事情により予告なく販売を終了することびあります。 

電源 

AC アダプターキット ACK-DC40 

家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長時間連続して使ラとさや、プリン 
ターやパソコンとつなぐとをには、この AC アダプターキットをお使いになる 
ことをおすすめします（カメラ内のバッテ U —は充電でをません)。 

バッテリーチヤージヤー CB-2LY 

バッテ U —パック NB-6L 用の充電器です。 

バッテリーパック NB-6L 

充電式の U チウムイオン電池でず。 

その他 

ソフトケース PSC- 2500 シリーズ 
カメラをキズやホコ U から守0ます。 

HDMI ケーブル HTC-100 

力 X ラと八イビジョンテレビの HDMI™ 端子を接続するケーブルです。 

ウォータープルーフケース WP-DC35 

カメラに取り付けると、雨天時や海辺、スキー場での撮影のほか、水深 40 mL ツ 
内での水中での撮影を楽しめます。 

A イパワーフラッシュ HF-DC1 

被写体び遠すぎて内蔵スト□ボの光び届かないとさに、カメラに取りつけて使 
巧する補助スト□ボです。 
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2 

ちっとカメラを知ってみよラ 

この章ではカメラの各部のなまえや画面の表示内容のほか、各種の 
基本的な操作方法について説明していまず。 
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①ランプ（前面） （ P . 67 、148) 

③マイク ( p .32) 

⑤レンズ 
® モードダイヤル 
感 スームレバー 

撮影時： [♦] (望遠）/励（広ち） （ P .24) 
再生時： 〇 (拡大 ） /K (インデックス） 
( P .118) 

( D シャツターボタン （ P .23) 


③ コント□ーラーリング機能切り換えボタン 
( P .98) 

④ 電源ボタン 

④ストロボ （ P .61、71) 

⑩コント□—ラーリング ( p .24. 98) 

⑩云脚ねじ巧 

⑩力ード/バッテ U — 収納部ふた （ P .16) 

⑩ D 〔カプラー端モカバー （ P .158) 

⑩ストラップ巧り付け部 （ P .13) 

© スピーカー 


モー ドタイヤル 

撮影モードの切り換えは、モードダイヤルで巧います。 

P 、 Tv 、 Av 、 M 、 巧ード 


シ ヤツ タースピードや絞り数値を変える 
など、思いどおりのさまざまな撮影びで 
きます （ P . 70、95、弓6、97、104)。 


才一卜 

カメラまかせの全自動撮影 
びでさまず （ P .24)。 

□ーライトモード 

暗い場所でち手ブレや 
被写体ブレをおさえて 
撮影でさます （ P .60)。 



動画モード 

動画び撮影でさます 

( P .31、 109)。 

ャルシーンモード 

シャッターボタンを巧ずだけで、 
撮影シーンに最適なカメラまかせ 
の全自動撮影びでさます （ P .56)。 
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各部のなまえ 



①画面（液晶モニター） （ P .44) 

③ランプ谓風 （ P .46) 

⑤ 週（シヨートカット）ボタン （ P .151) / 
な（イージープリント） （ P .29) 

盛囚闲生）ボタン （ P .27、117) 

感 HDMI 端子 （ P .125) 

⑥ A/VOUT (映像/音声出力） （ P .124) • 
DIGITAL (デジタル）端子 

©MENU (メニユ ー） ボタン （ P .48) 

感 DISP . (ディスプレイ）ボタン ( p .44. 
45) 


@6 (ジャンプ）ボタン （ P .119) /因（露 
出） （ P .70) /▲ボタン 
⑩度（マクロ） ( p .75) /MF (マニュアル 
フォーカス） ( p .89) /イボタン 
⑩コント□-ラーホイール ( p .42) 

⑩ © FUNC./SET (フアンクシヨン/セツ 
卜）ボタン （ P .47) 

⑩も（ストロボ） （ P .61、71) /►ボタン 
@输 （1 画像消去）ボタン （ P .28) /& (セ 
ルフタイマー) ( P .66、67) /▼ボタン 


コント □ —ラーホイール 

ホイールを回すと、項目の選択や画像の切り換えなど 
びでさます。 


囚ボタン 



レンズび出た状態では、撮影モードと再生モードを切り換えます。レンズび 
収納された状態では、再生モードでの電源の入/切を切り換えます。 
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画面の表巧内容一質 




画敏 


■■■ 

渴）@液趣⑩ 


①バッテ U _ 残量表示 （ P .15) 
③ カメラ位置* 

感ホワイトバランス み‘ 11) 
® ホワイトバランス補正 
( P .78) 

⑤マイカラー （ P .80) 

(D i - コントラスト （ P .100) 

@ドライブモード （ P .79) 

( D ヒストグラム （ P .46) 

感測光モード （ P . 引） 

⑩画質 （ P .72、 110)、 

記録函素数 （ P .72) 

⑩静止函：撮影可能枚数 
( P .17)、 動画：撮影可能時 
間 （ P .32) 

® セルフタイマー （ P .66、 

67) 


m A ロレーム ( p .25) 

⑩焦点距離 （ P .64) 

返)スポット測光枠 （ P .91) 

饭デジタルスーム倍率 （ P .62)、 
デジタルテレコンパーター 
( P .63) 

⑩フォーカスブラケット 
( P .90) 

趣 マクロ （ P .75)、 マニュアル 
フスー カス ( P .89) 

饭撮影モード 

通）スト□ボモード （ P .61、 71、 
94) 

風赤目自勘な正 （ P .101) 

磨）スト□ボ調光巧正 （ P .102)、 
スト□ボ発光量 ( p .103) 

@日付写し込み （ P .65) 


留1じ〇感度 （ P .76) 

適 AE □ック （ P .92、 112)、 

FE □ック （ P .92) 

强グ U ッドライン （ P .150) 
@シャッタースピード 

( p .95) 

通)絞り数値 （ P .96、97) 

透)露出補正 （ P .70) 

领 AEB 撮影 （ P .93) 

⑩手ブレ警告 （ P .1 巧） 

返)目つむり検出 （ P .103) 

® 手ブレ補正 （ P .151) 

额ェ U ァ設定 （ P .146) 

愈ウインドカット （ P .111) 
適)露出レベル表を （ P .97) 
⑩ MF インジケーター 

( p .89) 


《台：通常、6 d :カメラを縦位置に構えたとき 
撮影時にカメラの向さを検知して最適な撮影がでさるよラ制御され、再生時には、力 
メラび縦向さでも横向さでわ、画像び自動的に回転して正位置で見ることびでさます。 
ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出でさないことびあります。 


表示の切り換え 

DISP . ボタンを押して切り換えます。 





情報表示なし 


1111111111 

圓 

情報表示あり 
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撮影時（情巧表示あ D ) 



















画面の表示内容一 賣 


再を時（詳細情報表示) 



①印刷予約 （ P .139) 

( D マイカテコ iU — ( P .131) 
衝撮影 モード 
④ ISO 感度 （ P .76) 

感露出補正量 （ P .70)、 露出 
シフト量 （ P .112) 

( D ホワイトバランス （ P .77) 
③ヒストグラム ( p .46) 

® 画像編集 （ P . 134 〜 138) 
( D 圧縮率（画質） （ P .72)、 
U0V (動励 

⑩記録画素数 （ P .72) 


⑩バッテリー残量表示 
( P .15) 

⑩測光モード （ P .91) 

⑩フオルダま号一画像ま号 
( P .144) 

吸再生画像き号/総画像数 

饭 シャツ タースピード 
( p .95) 

饭絞り数値、画質（動画） 
( P .110) 

⑩赤目補正 （ P .101、138) 

吸スト□ボ発光 （ P .71)、 

調光瓶 （ P .102) 


饭 i - コントラスト （ P .100、 
137) 

领ファイルサイズ ( p .72) 

固)静止画：記録画素数 
( p .72) 

動画：撮影時間 （ P .111) 
感イ呆護 ( p .126) 

@マクロ （ P .75)、 マニユア 
ル フオー カス （ P .89) 

@ホワイトバランス補正 
( P .78) 

蠻マイカラー （ P .80、136) 
颇撮影日時 ( p .65) 


表示の切り換え 

DISP . ボタンを押して切り換えます。 




情報表示なし 菌易情報表示 詳細情報表示 ピント位置確認 

A 表示 （ P .121) 


撮影直後の画面表示ち、 DISP . ボタンを押すと切り換えびでをます。ただ 
^ し、簡易情報表示にはなりません。最初に表示される画面は、 MENU ポ 
タンを押して[〇]タプの[レビュー'睛報]で設定します。 
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ランプの表示 


撮影時の暗い場所での画面表示 

暗い場所では、自動的に画面び明るくなって構図確認しやすくなりますけ 
イトビュー機能）。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い 
感じ、またはややざこちない表示になることびありまず（記録される画儘に 
影響はありません)。 

再生時の高輝度（八イライト）警告 

r 詳細情報表示」 （ P .45) にすると、画像上の白トビした個所び点滅表示さ 
れます。 


「詳細情報表示」 ( p .45) のグラフは、画像 
中の明るさの分巧を示したヒストグラムと 
し、ラグラフです。横軸は明るさ、縦軸は明 
るさごとの量をおしています。また、グラ 
フびちに寄っているとさは明るい画像、左 
に寄っているときは暗い画像となり、露出 
の傾向を確認できます。 

ヒストグラムは撮影時に表示することちで 
きます （ P .150)。 


ランプの表示 

カゾラ背面のランプ （ P .43) は、シャッターボタンや撮影操作に連動して、 
点灯/点滅状態び変わります。 


1を 1 

が 態 1 

カメラの 状態 1 

緑 

点打 

撮語華備完了 Cp .24) /ディスプレイオフ時 （ P .146) 

点滅 

カードへの記録/読み出し、各種通信中 ( p .36) 

オレンジ 

点打 

撮霖華備完了（スト□ボ発光時） ( p .24) 

点滅 

手ブレ警告 Cp .61) 


ヒストグラム 

多い 

I 

少ない 

暗い ► 明るい 



® ランプ（背面）び緑色に点滅しているとさは、カードへの記録/読み出 
しや各種通信をしています。「電源を切る」、「カード/バッテ U —収納部 
のふたを開ける」、「振動や衝撃をちえる」ことは絶対にしないでくださ 
し、画像、カメラ、カードび壊れることびあります。 
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FUNC •メニューの昼本操作 


撮影時によく使う機能は、 FUNC. メニューで設定できます。メニュー項目 
件項目は撮影モードによって変わります （ p . 164 〜 167 )。 



撮影モードを選ぶ 


モードダイヤルを目的の撮影モードにあ 
わせます。 




メ ニュー 項目 


M? M3 S ca 0)772 


FUNC メニューを表示ずる 

©を巧します。 


メニュー項目を選ぶ 

▲か▼を巧して;/ニュー項目を選びまず。 
選んだ;ニュー頂目の項目び、画面の下部 
に表示されます。 

項目を選ぶ 

ーイか►を押すか®を回して項目を選びま 
す。 

邮0び表おされる項目では、 DISP . ボタン 
を巧して設定することびでさます。 



設定して終了ずる 

©を巧します。 

撮影画面に戻り、設定した項目び画面に表 
示されまず。 
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メニューの基本操作 _; 

カメラの各種機能を;><ニューで設定でさます。メニュー頂目はタブで撮影 
[〇] や再生[囚]などの系統別に分けられています。表おされる項目は、 
モードによって変わります （ P. 166〜169)。 


メニューを表示ずる 
MENU ボタンを押します。 


タブを選ぶ 

イか►を押すかズームレバー （ P .42) を左 
ちに動かしてタブを選びます。 

項目を選ぶ 

▲か▼を押すか*を回して項目を選びま 
す。 

項目を選んだあと、©か►を押して画面 
を切り換え、設定する項目もあります。 


内容を選ぶ 

イか►を巧して内容を選びます。 

設定を終了ずる 
MENU ボタンを巧します。 
通常の画面に戻ります。 




含纖 

イド \ 
なの巧るご 
き风るよう[します 





•がイド 入 

aic 解ご — —一 

音奶15なしなう[します 


戀 
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音の設定を変える 


各ボタンを押したとさや撮影のとさに鳴る音を、鳴 5 ないよラにしたり、音 
量を変えたりでさます。 


メニューを表示ずる 

MENU ボタンを押します。 

[消音]を選ぶ 

イか►を巧して [ rr ] タブを選びます。 
▲か▼を押すかがを回して[消音]を選 
び、イか►を巧して[する]を選びます。 


音量を巧える’ 

メニューを表示ずる 

〇 MENU ボタンを押します。 

[音量]を選ぶ 

イか►を押して [ rr ] タブを選びまず。 
▲か▼を巧すかみを回して[音量]を選 
び、©を押しまず。 

音量を変える 

▲か▼を巧すか®を回して項目を選び、イ 
か►を押して音量を変えます。 



音を鳴5さない 
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画面の巧るをを変える 

画面の明るさを、2種類の方法で変え5れます。 


メニューを表示ずる 
MENU ボタンを押します。 

[液晶の明るさ]を選ぶ 

イか►を押してけ T ] タブを選びます。 
▲か▼を押すか*を回して[液晶の明る 
さ]を選びます。 

明るさを変える 

イか►を押して変えます。 

もラー度 MENU ボタンを押すと設定され 
ます。 

DISP . ポタンを巧してをえる 

DISP . ボタンを1秒政上巧します。 

画面び最高の明るさになります （[ rr ] 夕 
ブの設定は無視されます)。 

ちラー度 DISP . ボタンを1秒 i ； LL 押すと、 
もとの明るさに戻ります。 




r 



山 


メニューでをえる 



^ •次回電源を入れたとをは、け T ] タブで設定されている明るさになりま 

•巧 T ] タブの設定で最高の明るさになっているときは、 DISP . ボタンを 
押してを明るさは変わりません。 
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カメラの設定を初期が態に戻ず 

カメラの設定を誤って変えてしまったとさは、初期状態に戻せます。 


メニューを表示ずる 

MENU ボタンを巧します。 

[巧期設定]を選ぶ 
イか►を巧して [ rr ] タブを選びます。 
▲か▼を押すか#を回して[初期設定]を 
選び、©を巧します。 


初期状態に戻す 

. イわ>を押すか*を回して [0 K ] を選び、 
©を押します。 

力;>< ラび初期状態に戻ります。 


0初期が態に戻6ない機能は？ 

[け]タブの[日付/時刻] ( P .19)、 信罰 （ P .21)、 [ビデオ出力方式] ( P .124)、 
[エ U ア設定] ( P .146)、 [起動画面]に登録した画像 （ P .154) 

マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ ( p .77) 

ワンポイントカラー ( P .1 日5)、スイッチカラー ( P . 1 日 6) で指定した色 
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カードを巧巧フォーマット（初期化）する 


カードへの画像記録/再生時の読み出し速度び遅くなったとさなどに行いま 
す。物理フォーマツトするとカード内のすべてのデータは消され、ちとに戻す 
ことはでさません。十分に確認してから物理フオーマツトしてくださし、。 


メニューを表示ずる 

MENU ボタンを押します。 

[カードの初期化]を選ぶ 

イか►を押してけ T ] タブを選びます。 
▲か▼を巧すか#を回して[カードの初 
期化]を選び、©を押します。 


物理フォーマットずる 

▲か▼を巧すか*を回して[物理フ ォー 
マット]を選び、◄か►を押して [/] を 
ち77^します。 

▲▼◄►を押すか#を回して [0 K ] を選 
び、©を巧します。 

物理フ ォーマッ トびはじまります。 

@物理フオーマットについて 


[カードび異常です]のメッセージび表示されたときや、カメラび正しく動かない 
ときは、物理フ オーマッ トすると使えるよラになることびあります。その隙、 カー 
ド巧の画像をパソコンなどにコピーしてから物理フオー マツ トしてください。 


•物理フオーマツトはカード内の全記憶領域を初期化するため、通常の初 
^ 期化 ( p .22) よりち時間びかかります。 

•物理フオーマツト中に[中止]を還ぶと、初期化を中止でをます。中止 
してをデータはすべて消去されますび、カードは問題な<使えます。 


ががド 

义 


がの解ご 

■■■ 

1 *1 


前号 < 3し:号 

乃- 附の E 肋巧すベて 



像> 


卜巧戮し巧な？ 
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節電機能（オートパワーオフ） 


バッテリーの消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間びたつ 
と、自動的に画面を消した0、電源を切った0する磯能です。 

撮影モードでの節電機能 

約1分間力;><ラを操作しないと画面び消えます。さ5に約2分たつとレンズ 
び収納されて電源び切れ、スト□ボび上びっているとさは、スト□ボち下び M 
0ます。画面び消えた状態でちレンズび出ているとさは、シトッターボタン P 
を半巧し （ P .23) すると画面び表示され、撮影でさます。 

再生モードでの節電機能 

約5分間力;><ラを操作しないと、電源び切れます。 

偷 •節電機能を切ることびでさます （ P .145)。 

仪 •画面び消えるまでの時間を変えられます （ P .146)。 


時計機能 

現在の時刻を確認でさます。 


©を巧したままにします。 

左のよラな時計画面に、現在の時刻び表示 
されます。 

時刻表示中に力;>< ラを縦にすると縦表示 
になります。イか►を押すか#を回すと表 
お色を変えることびでさます。 

• もう一度 © を押すと時刻表おが消えます。 


囚回却固回白 


§ © 


を押したまま電源を入れることで、時刻表示にすることちできます。 
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いろいろなシーンや 
よくほう機能で撮ってみよう 


この章では、シーン別での撮影方法やスト□ボ、セルフタイマーな 
ど、よく使ラ機能について説明していまず。 



撮影シーンにあったモードを選ぶと、撮慕に必要な設定はカメラび自動的 
に行います。あとは、シャッターボタンを押すだけで撮影シーンに最適な 
画像げ撮れます。 

「スト□ボを発光させない」 （ P . 61 ) 〜 r 顔セルフタイマーを使ラ」 ( p .67) 
は、迎の)モードになっていることを前提に説明しています。シーンモー 
ドで使ラとさは、それぞれの機能びどのモードで使えるか確認してくださ 
い （ P .164 〜167)。 
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いろいろなシーンで撮る 


撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影びできるようにカメラび自 
動的に設定を行います。 



モードダイヤルを SCN にずる 


撮影モードを選ぶ 

#を回して撮影モードを選びます。 


撮影ずる 



み人を撮る（ポートレート） 

人をやわらかい感じで撮影でさます。 


景を撮る（風景） 

近景から違景まで奥行さのあるシーンの 
撮影に最適でず。 


巧夜景と人を明るく撮る 
(ナイトスナップ） 

■ 夜景や、夜景の中の人ををれいに撮影でを 
ます。 

-力;<ラをしっかりと構えれば、兰脚びなく 
てち手ブレを軽減して撮影でさます。 
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いろいろなシーンで撮る 


を子供やぺットを撮る 
(キッズ&ペット） 

•子供やぺットなど動きまわる被写体でも、 
シャッターチャンスを逃びさずに撮影で 
さます。 

装:室内で撮る（パーティー/室内） 

• 室内でのイベントやノ くーテイーなどの1 
コマを、自然な色あいで撮影でさます。 


夕焼けを撮る（夕焼け） 

■ 夕焼けを色鮮やかに撮影でさます。 


曰夜景を撮る（夜景） 

♦ 夕暮れや夜景をノ f ックにした人を撮影で 
さます。 

♦ 遅いシャッタースピードで撮影するため、 
人、背景とちにをれいに撮影でさます。 

錯！花乂を撮る（巧上げ巧乂） 

参巧上げ花火を色鮮和かに撮影でさます。 
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いろいろなシーンで撮る 

寶砂ミ兵で人を撮る（ビーチ） 

太陽の光の反射び強い砂浜で、人を明るく 
撮影でさます。 


啼水中で撮る（水中） 

ウオータープルーフケース WP - DC 35 
(別売）を使って、水中にいる生を物や海 
中の美しい景色などを、自然な色あいで撮 
影でさます。 

贸水槽の中の生き物を撮る（水族館） 

水族館などの水槽の中にいる生さ物を、自 
然な色あいで撮影でさます。 


木々や葉を色鮮やかに撮る（新緑/ 
紅葉） 

♦新緑や紅葉、桜など自然の木々や葉を、色 
鮮やかに撮影でさます。 


み雪景色で人を撮る（スノー） 

• 雪景色を背景に、人を明る < 自然な色あい 
で撮影でをます。 
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色あせた写賣のよラな色調で撮る（ノスタルジック） 


續 •脚]喊] [媒]。か] 网] では、撮影シーンによっては ISO 感度 （ P .76) 
¥ び高<なるため、画像び粗<なることびあります。 

•[旦 ] で人を一緒に撮るときは、スト□ボ発光後もシャッター音びする 
までは写される人び動かないよラにして< ださい。 

•[因]陣臀]では手プレを防ぐため、兰脚などでカメラび動かないよラ 
に固定してください。また、[手プレ補正]を[切]にして撮影するこ 
とをおすすめします （ P .151)。 


ちあせた写真のよ5なち調で撮る（ノスタルジック) 


画像の色を薄くしたり、粗くしたりすることにより、長い年月び経過したよ 
ラな写真にすることびでをまず。効果は、5段階か6選べます。 


[曾] を選ぶ 

P .56 の手順2の操作で[魯]を選びます。 

効果をつける 

0を回して効果を選びます。 

撮影ずる 


•デジタルズーム （ P .62)、 日付写し込み （ P .65)、 赤目自動補正 （ P .101) 
^ はでをません。 

•撮影画面では、色調は蜜わりますび、粗さは表示されません。画像の粗 
さを確認するとをは、再生して確認してください （ P .27)。 

•撮影シーンによっては、思いどお D の効果び得られないことびありま 
す。 
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ぶモードで撮る（□ーライト撮影) 


ISO 感度び32日から最大12800の間で自動設定されます。シーンに応じての 風 
モードより ISO 感度び高めに設定されてシャッタースピードび速くなるた 
め、暗い場所でち手プレや被写体ブレをおさえて撮影でさます。 

キャンドルの明かりだけのよラな暗い場所での撮影にちおすすめです。 



ぶ—モードにずる 

モードダイヤルを-ぶ-にあわせます。 


撮影ずる 




•記録画素数は M (1824 XT 368) に固定されます。 

>イを巧して [ iA ] [旺0]のどちらを選んでも、撮影できる範囲はズー 
ムレバーを函側に巧してちっとを広角側にしたとをでレンズ先端から 
約 Scm 〜 W 、[♦] 側に巧してもっとも望遠側にしたと走で、約 30 cm 〜 
いになります。 
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ストロボを発光をせない 

スト□ボを発光させないで撮影することびでをます。 


►を押ず 


m を選ぶ 

◄か►を押すかみを回して [®] を選び、 
©を巧します。 

スト□ボび上びっているときは、自動でス 
卜□ボび下びります。 

画面に[度)]び表示されます。 

戻すとさは上記の操作で[ V "]を選びま 
す。 


〇ランプびオレンジ色に点滅し、しな]び点滅表示したときは？ 

手プレしやすい暗い場戸斤では、シゎッターボタンを半押ししたとさにランプ（背 
面）びオレンジ色に点滅し、画面にし gj び点ミ施表示されます。カメラび動か 
ないよラに兰脚などで固定してください。 
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被写巧をもっと拡大する（デジタルズーム) 


光学 ズーム ( p .24) で被写体び大きく撮れないとさは、デジタルズームを 
使って最大15倍相当まで拡大でさます。ただし、設定した記録画素数 （ P .72) 
とデジタルズームの倍率によっては画像び粗くなることびあります。 




ズームレバーを 3] 側へ 押ず 

ズームでさるところまでレバーを巧した 
ままにします。 

画像び粗くならない最大の倍率になると、 
ズームび 止まり、 レバーを 放すと ズーム 倍 
率び表示されます。 

もう一度 rt] 側へ巧ず 

デジタルズームで被写体びさ5に拡大さ 
れます。 


デジタルズームで画像が粗<なる領域 


記録画素数 

L 

M1 

M2 

M3 

S 


光学ズーム 
(28 〜1 05 mm ) 


デジタルズーム 
り05〜 420 mm ) 




3.8 x - 


5.3 x - 


15 x-»l 


□ 画像び粗くならない領域/ズーム倍率は白で表示 

■ :画像び粗<なる領域/スーム倍率は青色で表示 


^ :画像び粗くならない最大倍率（セーフテイズーム） 

* 焦点距離 （35 mm フィルム換算） 


をデジタル ズームを 切る 


デジタルズームを使わないよラにするには、 MENU ボタンを押して、[〇]タブ 
の[デジタルズーム]を選び、[切]を選びます。 
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被写体をもっと拡大ずる（デジタルズーム ）: t 


デジタル テレコン/ V ‘_ 夕一 厂 ド"^ミ—古を宙 こホ 文 苗互: を 

レンズの焦点距離を 1.4 倍/ 2.3 倍相当にでさます。ズーム操作（デジタル 
ズーム含む）で同じ倍率に拡大したとをよりち、シャッタースピードび速く 
なるため手ブレを軽減でをまず。 

ただし、設定した記録画素数 （ P .72) とテレコンバーターの組みあわせに 
よっては、画儘び粗くなることびあります。 


[デジタルズーム]を選ぶ 
MENU ボタンを押します。 

◄か►を押して[〇]タブを選び、▲か ▼ 
を押すか»を回して[デジタルズーム]を 
選びます。 

設定する 

こ’-:◄か►を押して[テレコン 1.4 X ] か[テレ 
コン 2.3 X ] を選びます。 

-.3 MENU ボタンを押して撮影画面に戻ります。 
画面び拡大表おされて、倍率び表示されま 
す。 

-戻すとさは、[デジタルズーム]で[入] 
を選びます。 

画像び粗くなる記録画素数との組みあわせ 

[テレコン 1.4 X ]、 記録画素数び [ L ] [ M 1] のときは、倍率び青色で表 
示され、画像び粗くな0ます。 

[テレコン 2.3 X ]、 記録画素数び [ L ] [ M 1] [ M 2] のとさは、倍率び青 
色で表示され、画像び粗くなります。 



^ •1.4 倍/ 2.3 倍時の焦点距離はそれぞれ 39.2 〜147.0 mm /64.4 〜 
¥ 241.5 mm 相当です （35 mm フィルム換算)。 

• デジタルズームとは一緒に使えません。 
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焦点距離を指定して撮る（ステップズーム) 


35 mm フイルム換算で 28 mm / 35 mm / 50 mm / 85 mm /1 05 mm に焦 
点距離を指定できます。選んだ焦点距離の画角にして撮影したいとさに便利 
です。 


焦点距離をミ央める 

0を回します。 

0を反時計回りにカチッと音びするまで 
回ずと、 28 mm か b 35 mm に変わりま 
す。さらに0を回してカチッと音びするご 
とに 50 mm 、85 mm 、 105 mm に設定さ 
れまず。 

烏 •デジタルズーム ( p .62) の領域では、0を反時計回りに回してちデジ 
¥ タルズームの倍率は変えられません。ただし、0を時計回りに回すと、 
焦点距離は1日 5 mm になります。 

•動画 ( p .32) のとをは、撮影中に 0 を回してち、焦点距離は変えられ 
ません。 
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曰時を入れる 


画像のち下に撮影日時を記録でさます。ただし、記録された撮影日時は画像 
か 5 消せません。あらかじめ曰付/時刻び正し < 設定されていることを確認 
してください （ P . 19 )。 


11 


谢着 



[曰付写し込み]を選ぶ 

• MENU ボタンを押します。 

♦ ◄か►を押して[〇]タブを選び、▲か ▼ 
を押すか巧を回して[日付写し込み]を 
選びます。 

設定ずる 

イか►を巧して[曰付のみ]か[曰付+時 
刻]を選びます。 

みもう一度 MENU ボタン対甲すと、設定され 
よ 9 〇 

[曰付]び表示されます。 

撮影ずる 

撮影した画像のち下に、曰時び記録されま 
す。 

を戻ずとさは、手順2の操作で[切]を選び 
よ 9 0 


&曰特を入れずに撮った画像に日時を入れて印刷ずるには 

印刷指定 （ DPOF ) 機能を使って巧刷ずる （ P .140) 

付属のソフトウェアを使って巧刷ずる 

「ソフトウェアガイド」 （ P .2) を参照してください。 

カメラとプリンターをつないで印刷ずる 

「はじめよラ！おうちプリント」 （ P .2) を参照してください。 
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セルフタイマーをほ 5 


集合写真など撮影する人も一緒に写るとさは、セルフタイマーを使って撮影 
しまず。シャッターボタンを巧してか日撮影されるまでのタイマー時間 （0 
〜30秒）と、撮影枚数 （1 〜10枚）を設定でさます。 



▼を押ず 


[0] を選ぶ 

▲か▼を巧すか#を回して [0] を選び 
ぶ 9 〇 

すぐに0を回して時間を選び、イか►を巧 
して枚数を還んだあと、鹿)を}甲します。 


Q ‘I 台 可 


シゎッターボタンを半押しして被写体に 
ピントををわせ、シャッターボタンを全押 
ししホす。 

タイマーびはじまるとランプ（前面）び点 
滅して、電子音び鳴ります。 

撮影の2秒前にランプ（前面）の点滅（ス 
卜□ボ発光時は点灯）と電子音び速< な0 
よ9 〇 


セルフタイマー開始後に撮影を中止する 
とさは、▼を押します。 


戻すときは、手順2の操作で[なを]を選 
びまず。 
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顔セルフタイマーを使ラ 


0撮影巧数を2枚上にしたときは？ 

露出やホワイトバランスは、1枚目の撮影で固定されます。 

タイマー時間を2秒し^(上にしたときは、撮影の2秒前にランプの点滅（スト □ 
ボ発光時は点な）と電子音び速くな0ます。 


獻 •スト□ボび発光するとさは、撮影間隔び長くなります。 

^ •撮影枚数を多くすると、撮影間隔び長くなることびあります。 
•カードの容量びいっぱいになると、自動的に撮影び終わります。 


顔セルフタイマーをほ5 

集含写真などで、構図を決めてシャッターボタンを巧したあと、シャッター 
ボタンを押した人び構図に入って顔び検出 （ P .84) されると、約2砂後に3 
枚連続で撮影されまず。 


[ Q ] を選ぶ 

P.6 目の手順2の操作で[任]を選びます。 

構図をミ夫めてシャッターボタンを半 
巧しずる 

ピントの合った顔には緑色、それ政列■の顔 
には白の枠び表示されていることを確認 
しよ9 〇 

シャッターボタンを全 J 甲しずる 

撮影準備に入り、願び増えたら撮影しま 
す]び表示されます。 

ランプ(前面)び点滅し、電子音び鳴ります。 
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顔セルフタイマーを使ラ 


一緒に写る人び構図に入りカメラに 
顔を向ける 

新しい顔び横出されると、ランプの点滅 
(スト□ボ発光時は点灯）と電モ音び速く 
なり、約2秒後に撮影されます。 

セルフタイマー開始後に撮影を中止する 
とさは、▼を巧します。 


引を続さ、2枚目、3枚目び撮影されます。 
戻すときは、 P .66 の手順2の操作で[嚇] 
を選びます。 




@撮誇枚数ををえる 



手順1の画面び表おされたあと、すぐにイか►を押して枚数を変え、©を巧す 
と設定されます。 


@顔が検出できないときは？ 

一緒に写る人び構図に入ってを顔を検出でをないときは、約30耿禮に撮影され 
ます。 



68 




目的の設定にして撮ってみよラ 

この章では、 P モードのいろいろな機能を使って、一歩進んだ 撮影 
方法について説明していまず。 



• モードダイヤルび PE — ドになっていることを前提に説明しています。 
• ドは 、 Program AE (プ□グラムェ ー- (-) の略です。 


この章で説明する機能を P モード政がで使ラとをは、それぞれの機能びど 
のモードで使えるか確認してくださいみ-化 4 〜 1 目 7 )。 
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プログラム AE で撮る 


いろいろな機能を自分好みに設定して撮影でさます。 

AE は 、 Auto Exposure (才ートェクスポージ巾一)の略で自動露出のこと 
です。 


モードダイヤルを P にずる 

目的に応じて各機能を設定ずる 
(P.71 〜 81) 

撮影ずる 

Iff シャッタースピードと絞り数値びオレンジ色で表示されたとをは？ 

シャッターボタンを半巧ししたとをに適正露出び得られないと、シゎッタース 
ピードと絞り数値びオレンジ色で表示されます。政下の設定で、適正露出び得 
られることびあ0ます。 

スト□ボを発光させる （ P .71) 

ISO 感度を高くする （ P .76) 

明るさをおえる（露出補正） 

カメラび決めた標準的な露出を、1/3段ずつ、±2段の範囲で補正できます。 

明るさを補正ずる 

#を回して明るさを捕正します。 


0 を回して補正量を変えることをできます （ P .98)。 
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スト□ボを発光させる 

スト□ボを常に発光させて撮影でをます。スト□ボ撮影でさる範囲は、ズー 
ムレバーを陋側に巧してもっとも広角側にしたときで約 50 cm 〜 6.5 m 、[|] 
側に巧してちっとち望遠側にしたとさで約 50 cm 〜 2.5 m です。 


[も]を選ぶ 

►を巧したあと、イか►を押すかがを回し 
て[ち]を選び、©を巧しまず。 

スト□ボび下びっているとさは、自動でス 
卜□ボび上びります。 

設定されると [ち] び表示されます。 
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記録画素数（画像の大をを）を変える 

画像の記録画素数を7種類から選べます。 


記録画素数を選ぶ 

©を巧したあと、▲か▼を巧して [化] 
を選びます。 

項目を選ぶ 

• イか►を押すか®を回して項目を選び、 © 
を押します。 

► 設定した項目び表示されます。 

肋 [四]では、デジタルズーム （ P .62)、 デジタルテレコンバーター ( p .63) 
^ は使えません。 


店縮率（画質）を変える 

画質を2種類か6選べます。高画質か5順に [4] (ファイン)、 [ J ] (ノー 
マル）とな0ます。 


記録画素数を選ぶ 

極)を巧したあと、▲か▼を巧して [化] 
を選びます。 

圧縮率を選ぶ 

DISP. ボタンを押します。 

イか►を押すか®を回して項目を選び、 © 
を押します。 

設定した項目び表示されます。 
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圧縮率（画寶）ををえる 


記録画素数と圧縮率を選ぶときの目を 


記録画素数 
(ピクセル） 

圧縮率 

1 画像の容量 
(約 • KB ) 

撮彰でをるか数 

2 GB 1 

8 GB 

し（ラージ） 
10 M /3648 X 2736 


2565 

749 

2994 


1226 

1536 

6140 

M1 (ミドル 1) 
6 M /2816 X 2112 

M 

1620 

1181 

4723 


780 

2363 

9446 

M2 にドル 2) 
4 M /2272 X 1704 

M 

1116 

1707 

6822 

M 

556 

3235 

12927 

M3 にドル 3) 

2 M /1600 x 1200 


558 

リ 35 

12927 


。を' 

>6146 

24562 

S (スモール） 
0.3 M /640 X 480 


150 

,10245 

40937 

M 

84 ] 

15368 

61406 

四 （ワイド） 

3648 x 2048 ^ 


.’1920 

1007 

4026 

'か 

P 918 

2048 

8187 

H にウ） 

3648 X 2736(1 

1.1 

12825 

135 

540 

H + 化乂 

3648 x 2736、1 ^ 

" 15390 

113 

455 


表内の数値は当社測定条件によるわので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などに 
より変わります。 ‘ 


用紙サイズの大きさで選ぶときの目を 

[ S ] は、電テ;><ールで画像を送るときな 
どに適しています。 

[四]はワイドサイズ用紙用でず。 


A 2 相当 



L 

A 3 相当 


M 1 


A 4 相当 

M 2 



2 L 判 M 3 

はびさ 

L 判相当 
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RAW 画像を撮る 


RAW 画像はカメラ内での画像処理による劣化びほとんどない「生データ」 
です。付属のソフトウェアで努化を最ル限におさえて、思いどおりの画像調 
馨を行ラことびでさます。 



[ H ] を選ぶ 

P .72 の手順 1 〜 2 の操作で [ U ] を選びま 
す。 

撮影ずる 


@ RAW 画像と JPEG 画像の違い 


JPEG 画像 （L M 1 M 2 M 3 S 四） 



最適な画質になるよラカメラ内で画像処理を行い、ファイルサイズを圧縮して 
記録されまず。が可逆圧縮方式のため、 r 生データ」の状態には戻せません。ま 
た、画像処理を行ラと画質び劣化することびありまず。 

RAW 画像 （ H ) 

力^ラ巧での画撒処理による劣化びほとんどない r 生データ」です。そのまま 
の状態ではパソコンで見たり印刷したりできないため、付属のソフトウエア 
[Digital Photo Professional 」 を使って一般的な JPEG 画像や TIFF 画像に変換 
(現像）する必要びあります。また、現像時に画質語化を最ル限に抑えた画像調 
璧を行ラことびでをます。 


RAW 画像と JPEG 画像を同時に記録ずる 


1回の撮影で、 RAW 画像と jPEG 画像の2つの画像び記録されます。 

JPEG 画像も同時に記録されるため、付属のソフトウエアを使わなくても、 
パソコンで見たり印刷することびでをまず。 

RAW 画像の拡張子は 「. CR 2」、 JPEG 画像の拡張子は UPG 」 でず 。 」PEG 
画像は、記録画素数 ： L (ラージ)、圧縮率： < (ファイン）で記録されます。 


〇 じ ★ 

併お悅. 

宇ブレ《正 < 入 
Bmiu ，切 


[ H + 化記録]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[〇]タブの [H 
+ 化 記録]を選び、 イか ►を押して[入] 
を選びます。 













近くの被写体を撮る（マク□握影) 


® RAW 画像や同時に記録された」 P に画像をパソコンに取り込む場合は、 
必ず付属のソフトウエアをお使いください （ P .37)。 


肋 [圍]では、デジタルズーム （ P .62)、 デジタルテレコンパーター ( P .63)、 
^ 曰付写し込み （ P .65) の設定はでをません。 


巧くの被写付:を撮る（マクロ撮影) 


近くの被写体を撮影したり、被写体に近づいて撮影したりでさます。撮影で 
さる範囲は、ズームレバーを晒側に押してちっとち広角側にしたとさでレ 
ンズ先端か5約5〜 50 cm です。 


[必]を選ぶ 

イを巧したあと、イか►を押すか#を回し 
て [化] を選び、©を押します。 
設定されると [化] び表示されます。 


をラまく撮影ずるために 

手プレを防ぐため、兰脚などでカメラを固定して撮影することをおすすめしま 
す。 

AF フレームの大ささをルさくすると、狙った被写体の特定の部分にピントを 
合わせやすくなります （ P .84)。 


( J \ スト□ボび発光すると、画像の周辺部び暗<なることびあります。 
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KO 巧を々巧ミス 



ED 

AUTO 

撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定 

皿〜励 

80 200 

おい 

晴天の屋外 

IWU 〜 1 押 1 

250 800 

\ 

曇り空、夕ち 

皿 〜 ED 

1000 3200 

局し） 

夜景、暗い室内 


@ ISO 感度を変えるとさの目安 


ISO 感度を低くすると粗さび目立たない画像になりますび、撮影シーンによつ 
ては手プレびおをやすくなることびあります。 

ISO 感度を高くすると、シャッタースピードび速くなるため、被写体プレや手 
ブレび軽減されたり、スト n ボの光び遠<の被写体まで届<よラになります 
び、画像び粗くなります。[驟]でも十分にブレび軽減されないと刮ま、ぶ—モー 
ドをおすすめします ( p .60)。 

肋 •©を巧して[臨]を選んだあとイか►を押すか、0かみを回して項目 
が を選び、©を押して設定することもできます。また、設定画面で DISP. 
ボタンを押すと、 [®] になります。 

• [ g ] では、シャッターボタンを半押しすると、自動設定された ISO 感 
度び画面に表示されます。 

• -ぶ-モードにすると、シーンに応じての 風 モードよりじ〇感度び高めに 
自動設定されます （ P .60)。 
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ちあいを調舊する（ホワイトバランス） 

ホワイトバランス （ WB ) は、自然な色あいにする機能です。 


ホワイトバランスを選ぶ 

減を押したあと、▲か▼を押して [誦] 
を選びます。 

項目を選ぶ 

◄か►を巧すか巧を回して項目を選び、 © 
を巧します。 

設定した項目び表示されます。 



M 才ート 

撮露シーンに応じて自動設定 

ミお太陽光 

晴天の屋外 

A くもり 

曇り空や日陰、薄暮 

水電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の堂光巧 

e を光な 

昼白色壁光な、白色堂光灯、昼白色タイプ （3 波長型）の壁光灯 

^壁光な H 

昼光色壁光灯、昼光色タイプ （3 波長型）の堂光打 

% スト n ボ 

スト□ボ使用時 


か中での撮影に最適なホワイトバランスに設定されます。青みをお 
さえた自然な色あいで撮影でさます。 


マニ ュソ バル動設定—_ 

A マニュアルホワイトバランス I 、 

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適し 
た色あいで撮影でさます。撮影場所の光源のもとで設定してください。 




上記の手順2の操作で [&] を選びます。 
画面いっぱいに白い無地の被写体び入る 
ようにして、 MENU ボタンを押します。 

白データび取り込まれて設定されると、画 
面の色あいび変わります。 


バを白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色あいに 
^ ならないことびあります。 
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色あいを 調藝 する（ホワイトパランス） 

ホワイトバラジスを補正ずる 

ホワイトバランスを補正することびでさます。この機能を使ラと、市販の色 
温度変換フィルターや色補正用フィルターと同じよラな効果を得ることび 
でさます。 


ホワイトバランスを補正ずる 

P .77 の手順 1 の操作で [ Alffl ] を選び、0 
を回して B と A の補正量を調整しまず。 
画面に[脚]び表示されます。 


さらに詳細な設ををするとさは、 DISP . ボ 
タンを押します。 

設定画面び表示されます。 

0か®を回すか、▲▼◄►を巧して補正量 
を調整します。 

捕正量を戻すとさは、 MENU ボタンを押し 
ます。 

DISP . ボタンを押すと設定されまず。 

傭 •目はブルー、 A はアンバー、 M はマゼンタ、 G はグ U —ンの意昧でず。 
^ •補正量を設定したあとに、 P . 77の手順1でホワイトバランスの項目を 
変えてち、補正量はそのまま保持されますび、マニュアルホワイトバラ 
ンスで白データを取り込むと初期設定に戻ります。 

•0 を回してホワイトバランスの補正量を蜜えることもでをます （ P .98)。 
•ブルー/アンパー方向の1段は、色温度変換フィルターの約 7 S レッド 
に相当しますレツド：色温度変換フィルターの濃度を表わずとさな 
どに使用される色温度の単位)。 
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連続して撮る 

J 

一定の間隔で連続撮影でさます。 



ドライブモードを選ぶ 

©を押したあと、▲か▼を押して [□] 
を選びます。 

項目を選ぶ 

◄か►を押すか巧を回して[鸟 )] または 
[些 IJ ] を選び、 © を巧します。 


撮影ずる 

シャッターボタンを全押ししている間、連 
続撮影されます。 


1 ドライプモード 

説明 

Qy 連続撮影 

約 0 .弓枚/秒 

連続撮影中は、シャッターボタンをキ巧ししたとさ 
のピント位置と露出に固定されます。 

驾 J AF 連続撮影 

約 0.6 枚/秒 

連続撮影中をピント合わせび巧われます。 

[ AF フレーム]は[中央]に固定されます。 

^ LV 連続撮影 

約 0.6 枚/砂 

連続撮影中は、マニュアルフオーカスで設定したピ 
ント位置に固定されます。降霞]では、 1 枚目のピン 


卜位置で固定されます。 


獻 •セルフタイマー （ P .66、67) とは一緒に使えません。 

^ • をモード （ P .60) では連続撮影の速度び速くなります。 

• 撮該枚数びをくなると、連続撮影の速度び遅くなることびあります。 
•スト□ボび発光するとさは、連続撮該の速度び遅くなることびありま 
ず。 

• [費!]、 AF □ック時 （ P .86)、 マニュアルフォーカス撮影時 （ p .89) は、 
[国 J ] び[些リになります。 
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画像の色調を変える（マイカラー) 


通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変え 
た0でさます。 



マイカ ラーを 選ぶ 

©を押したあと、▲か▼を押して 
を選びます。 

項目を選ぶ 


[伽] 


を巧します。 

設定した項目び表示されます。 

旬 FF マイカラー切 

— 

ろ V <つさりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさりした印象の 
色調になります。 

谷 N すつさりカラー 

コントラストと色の濃さをおさえ、すっさりとした印象 
の色調になりまず。 

セピア 

セピア調になります。 

靴/白黒 

白黒になります。 

名 P ポジフィルムカラー 

「あざやかブルー」、「あざやかグ1」ーン」、「あざやかレツ 
ド」の効果をあわせたもので、ポジフイルムのように自 
然で色鮮やかになります。 

谷 L 色白肌 

人の肌び色白になります。 

名 D 掲色肌 

人の抓び掲色になります。 

名 B おざやかブルー 

青色を強調します。空やおなどびより鮮やかになります。 

為 G おざやかグ1」ーン 

緑色を強調します。山や草花などがより辭やかになります。 

谷 R おざやかレッド 

赤色を強調します。ホい被写体びより鮮やかになります。 

カスタムカラー 

画像の色調を自分好みに設定できます Cp .81)。 


偷、 [ESI] では設定でをません。 

^ •[马 e ] [為 W ] では、ホワイトバランス （ P .77) は設定できません。 

• [ 4 ] [谷 D ] では、人の肌の色政がび変わることびあります。また、肌 
の色によっては、思いどおりの色にならないことびあります。 
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テレビを使って撮る 


み;カスタムカラー 

画像のコントラスト〔明暗差)、シャープネス（先鋭度)、色の濃さ、赤、緑、 
青、肌色を、それぞれ5段階か5選んで設定でさます。 

P .80 の手順2の操作で[命]を選び、 DISP . 
ボタンを押します。 

▲か▼を押して項目を選び、イか►を巧す 
か#を回して値を設定しまず。 

設定値びち側に行くほど強く/濃く/褐 
色（肌色）になり、左に行くほど弱く/薄 
く/色白（肌色）になります。 

DISP . ボタンを押すと設定されます。 


テレビを使って撮る 

カメラの画面表示をテレビに表示して撮影でさます。 


r テレビで見る」 （ P .124) の手順でカメラとテレビをつなぎます。 
撮影操作は、カメラの画面を使ったときと同じです。 


HDMI ケーブル HTC -100 (別売）で八イビジョンテレビにつないだと 
^ をは、テレビに表示でをません。 
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構図をおえて撮る（フォーカスロック撮影) 


シャッターボタンを半巧ししている間はピントと露出び固定され、そのまま 
構図を変えて撮影でさます。これをフオーカス□ック撮影といいます。 


ピントを合わせる 

撮0たいちのを画面の中央にして、シャツ 
ターボタンを半押しします。 

AF フレームび、被写体に緑色で表示され 
ていることを確認しまず。 


構図を変える 

シャッターボタンを半押ししたまま、構図 
を変スます。 


82 






5 

をつとカメラをほいこなそう 

この章では4章の応用編として、さ5に多くの機能を使った撮影ち法 
について説明していまず。 



モードダイヤルび PE — ドになっていることを前提に説明しています。 
「シトッタースピードを決めて撮る」 （ P .95) 、「絞り数値を決めて撮る」 
( P . 96 )、 「シャッタースピードと絞り数値を決めて撮る」 （ P . 97 ) は、モー 
ドダイヤルをそれぞれのモードに したとさの説明を していまず。 

「スト□ボ凳光量を設定する」 （ P .103) は、モードダイヤルび M モード 
になっていることを前提に説明しています。 

「色を変えて撮る」 （ D .1 日5)、「スティッチアシストで撮る」 （ P .1 日 8) は、 
モードダイヤルを SCN にして、それぞれのモードを選んだとさの説明を 
しています。 

この章で説明する機能を P モード LU がで使ラとをは、それぞれの磯能びど 
のモードで使えるか確認してください （ P .1 目4〜1目7)。 
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AF フレームモー ドをおえる ； 

撮影シーンにあわせて、 AF (自動ピント合わせ)フレームモードを変え b れます。 


〇 ri 

♦ 

「が71/-ム 

'J 巧 _ II 

がフレ-ムヴイス <な 

デジタルス-ム 

«入 ► 

む卜位■が 

切 

ヴ省 

の 

而中巧の物でビン巧る抓ます 


[ AF フレーム]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して、[〇]タブの [AF 
フレーム]を選び、イか►を巧して内容を 
選びます。 


顔優巧 AiAF I - 

人の顔を検出して、ピント、露出〔評価測光時のみ)、ホワイトバランス ([ fB ] 
時のみ）を合わせます。 

力六ラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の顔に 
は最大2つの灰色のフレームび表示されます。そのままシャッターボタンを半 
押しすると、ピントび合った顔には緑色のフレーム（最大9個）び表示されます。 


^ • 顔び検出されないとをや、白のフレームび表示されず灰色のフレームの 
¥ みび表おされたとさは、シャッターボタンを半押しすると、ピントの 
合った位置に緑色のフレーム（最大9個）び表示されます。 

•顔として検出でをない例 

. 被写体までの距離び遠い、または極端に近い。 

•被写体が暗い、または明るい。 

. 顔び横や斜めを向いている、または一部び隠れている。 

•人の顔似がを、誤って検出することびあります。 

•シャッターボタンを半押ししてピントびをわないときは、 AF フレーム 
は表示されません。 


中央 

AF フレームが中央 1 点になります。確実なピント合わせに有効です。 

を AF フレームを小さくずる 

•MENU ボタンを巧して、[〇]タブの [AF フレームサイ刀で[ル]を選びます。 
•デジタルズーム ( p .62) やデジタルテレコンバーター使用時 （ p .63)、 マニユ 
アルフオーカス時 （ P .89) は、[標準]に設定されます。 
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ピント位置を拖大表示する 


シャッターボタンを半押ししてピントび合わないときは、黄色の AF フ 
^ レームと[〇]び表示されます。 


ピント位置を拡大表示する 


シャッターボタンを半巧ししたとさに、 AF フレームの位置を拡大表示して 
ピントを確認することびできます。 



[ピント位置拡大]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[〇]タブの[ピ 
ント位置拡大]を選び、イか►を押して 
[入]を選びます。 


ピントを確認ずる 

シャッターボタンを半押しします。 
r - [顔優先 AiAF ] では、主被写体として検出 
された顔び拡大表示されます。 

[中央]では、中央の AF フレームび拡大表 
おされます。 



@扼大表示されない？ 


[顔優先 AiA 円で顔び検出でをない （0.84) ときや、顔び画面に对して大きい 
とを、[中央]でピントび合わないとさは拡大表示されません。 


デジタルズーム （ P .62) 、 デジタルテレコンバーター ( P .63) 、 サーボ 
^ AF ( P .86)、 テレビに表示しているとを Cp .81) は拡大表示されません。 
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AF ロックで撮る 


ピントを固定でさます。固定後はシャッターボタンか5指を放してち、ピン 
卜位置は固定されたままにな0ます。 



ピントを合わせて固定ずる 

シャッターボタンを半押ししたまま、イを 
押します。 

11 0 ] と MF インジケーターび表示され、 
被写体までの距離を確認でをます。 


構図を決めて撮影ずる 




サーボ AF で 撮る 



シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続 
けるため、動いている被写体のシャツターチヤンスを逃さずに撮影でさま 
す。 



[ヴーボ AF ] を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[〇]タブの[サー 
ボ AF ] を選び、イか►を押して[入]を選 
びまず。 

ピントを合わせる 


シャッターボタンを半押ししている間、青 
色で AF フレームび表示され、ピントと露 
出を含わせ続けます。 


AF フレームび[顔優先 AiA 円 （ P .84) で、 
顔び検出されないとさは、 AF フレームび 
中央に表示されます。 
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ピントを合わせたい人を選んで撮る（顔セレクト） 


獻 •撮該シーンによっては、ピントび合わなくなることびあります。 

^ •適正露出び得られなくなると、シャッタースピードと絞り数値びオレン 
ジ色で表示されます。いったんシャッターボタンから指を放して、ちラ 
一度シャッターボタンを半巧ししてください。 

• AF □ック撮影はでをません。 

•メニューの[〇]タブの[ピント位置拡大]は設定できません。 
•セルフタイマー ( P .66、67) 使用睁マニュアルフオーカス時 （ P .89) 
は設定でさません。 


ピントを合わせたい人を選んで撮る願セレクト) 

特定の人の顔を選んでピントを合わせ、撮影でさます。 


周 ボタンに 区:]] を登録ずる 
(P.151) 

顔セレクトモードにずる 

人にカメラを向け、 周 ボタンを巧します。 
[顔セレクト：入]び表示されたあと、主 
被写体として検出された顔に白色の枠 
C 1 ] び表示されます。 

[ II ]は、人び動いてち一定の範囲で追尾 
します。 

顔び検出されないと C I ]は表示されま 
せん。 

ピントを合わせたい顔を選ぶ 

週ボタンを巧すと、検出された別の顔に 
[11] び移動しまず。 

検出された顔を一巡すると、[顔セレクト： 
切]び表示され、顔セレクトモードび解除 
されます。 
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ピントを合わせたい人を選んで握る（顔セレクト） 


撮影ずる 

シャッターボタンを半押しすると、ピント 
び合っている顔の顔枠び緑色の[[1]に 
変わります。 

シャツターボタンを全押しして撮影します。 


Q カメラが検出している顔の数を確認ずるには 

周ポタンを押したままにすると、カメラび検出した顔の数撮大巧個）を表示 
します（オレンジ色：ち被写体の顔、白：検出した顔)。 

^ 撮影モードび[疑]、ステイッチアシスト、動画のとをは使えません。 
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マニュアルフォーカスで撮る 


オートフォーカスでピントび合わないとさは、マニュアルフォーカスを使い 
ます。手動でおおよそのピントを合わせてからシャッターボタンを半押しす 
ると、手動でをわせたフオーカス位置の近傍で、ちっともピントの合ラ位置 
に微調整されます。 


[咖]を選ぶ 

イを巧したあと、イか►を巧すか#を回し 
てして[旺 0] を選び、©を押します。 

[ GB ] と MF インジケーターび表示されま 
す。 

おおよそのピントを合わせる 

距離表示とピント位置を示すバーを目安 
にして、拡大表示を見なびら®を回して 、 B 
ピントを合わせます。 ■ 

AF フレームを中むに画像び拡大表示され 
ます。 

ピントを微調整ずる 

シャッターボタンを半押しすると、ちっと 
もピントび含ラ位置に微調整されます 
(セーフテイ MF )。 


偷 •() を回してピントを台ねせることもできます （ P .98)。 

^ • マニュアルフオーカス中は、 AF フレーム モー ドや AF フレームの大きさ 

は変えられません （ P .84)。 AF フ レームモー ドや AF フレームの大きさ 
を蜜えるとさは、一度マニュアルフオーカスを觸除して<ださい。 

•正確なピントをわせを行ラには、兰脚などでカメラを固定することをお 
すすめします。 

•デジタルズーム （ P .62)、 デジタルテレコンバーター （ P .63)、 テレビ 
に表示しているとを Cp .81) は拡大表示されませんび、ピントをねせ 
はでをます。 

• [〇]タブの [ MF 拡大表示]で[切]を選ぶと、拡大表示されなくなります。 

•[〇]タブの[セーフテイ MF ] で[切]を選ぶと、シャッターボタン 
を巧してもピントび微調整されなくなります。 
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フォーカスを自動的に変えて撮る \ 

(フォーカスブラケット撮影）_ J 

マニュアルフォーカスで設定したピント位置、後ろ寄りのピント位置、前畜 
りのピント位置の順に、3枚連続で撮影されます。ピント位置の変更量は3 
段階で設定でさます。 





[强]を選ぶ 

©を巧したあと、▲か▼を巧して[嗯] 
を選び、イか►を押すか#を回して[翊] 
を選びます。 


ピント位置の変更量を設定ずる 

DISP . ボタンを巧します。 

イか►を巧ずか巧を回します。 

►を押すと間隔び広くなり、イを巧すと間 
隔びせまくなり、中む（設定したピント位 
置）に近い位置でピントををねせます。 

撮影する 

マニュアルフオーカスで撮影します 

( P .89)。 


^ •[感 ]( P .61) U (がでは、フオーカスブラケット撮影はでをません。 


•連続撮影 （ P .79) はでをません。 
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測光モードを変える _; 

撮影シーンにあわせて、測光モード（明るさを測る特性）を変え5れます。 



測光モードを選ぶ 

極)を押したあと、▲か▼を押して[因] 
を選びます。 

項目を選ぶ 

◄か►を巧すか巧を回して項目を選び、 © 
を巧します。 


設定した項目び表示されます。 


CC 評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応 
じて、被写体び常に適正露出になるよラに自動補正します。 

r -, 中央部重点 
平均測光 

画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。 

[•] スポット測光 

画面中央に表おされる [[]] (スポット測光砕）の範囲のみを 
測光します。 
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AE ロックで撮る 

露出を固定して撮影でさます。ピントと露出を個別に設定できます。 
AE は、 Auto Exposure (才ートェクスポージ が一 ) の略です。 


露出を固定ずる 

露出を固定したい被写体にカメラを向け、 
シャッターボタンを半押ししたまま、▲を 
押します。 

[*] び表示され、露出び固定されます。 
シャッターボタンか5指を放したあとに 
他のボタンを巧すと、[乂]び消え解除さ 
れまず。 

構図をミ夫めて撮影ずる 

をプ□グラムシフト 

露出を固定したあとに#を回すと、シャッタースピードと絞り数値の組みあわ 
せを変えることびでさます。 

FE ロックで撮る 

スト□ボ撮影時の露出を、 AE □ック撮影 （ P . 弓 2) と同様に固定できます。 
FE は、 Flash Exposure (フラッシュ ェクスポージ わ一） の略です。 




[失]を選ぶ （ P .71) 

スト□ボ露出を固定ずる 

露出を固定したい被写体にカメラを向け、 
シャッターボタンを半押ししたまま、▲を 
押します。 

スト□ボび発光し、[策]び表示され、ス 
卜□ボ発光量び記憶されます。 
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露出を自動的に変えて撮る （ AEB 擾彰） 

シトッターボタンから指を放したあとに 
他のボタンを巧すと、[乂]び消え解除さ 
れます。 

構図をみめて撮影ずる 


露出を自動的にをえて撮る （ AEB 撮影) 


カメラび自動的に露出を変えなびら、標準露出、マイナス補正、プラス補正 
の順に3枚連続で撮影されます。 


[哥]を選ぶ 

© を押したあと、▲か▼封甲して[體] 

を選び、イか►を押すか#を回して [哥] ] — 
を選びます。 


露出の補正量を設定ずる 
DISP . ボタンを巧します。 
i か►を押すか®を回して設定します。 
補正量は、標準露出を中むに一2〜+2段 
の範囲で1/3段ずつ設定でさます。なお、 
露出補正 （ P .70) を設定しているとさは、 
その設定値び中む(標準露出）になりまず。 



偷 • m ( p .61) ^^(がでは、 AEB 撮影はでさません。 
^ •達続撮影 Cp .79) はでをません。 
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スロー シンク□で撮る 


人などの被写体は、スト□ボび発光することで明るく撮影され、スト□ボの 
光び届かない背景は、シわッタースピードを遅くすることで暗くなるのを軽 
減でさます。 


[な]を選ぶ 

►を巧したあと、イか►を巧すか#を回し 
て。むを選び、©を押します。 
設定されると。むび表示されます。 

撮影ずる 

スト□ボび光ってち、シャッター音び鳴り 
終わるまでは主被写体び動かないよラに 
して < ださい。 

0 手プレを防ぐため、王脚などでカメラび動かないよラに固定してくださ 
し、兰脚などでカメラを固定するとをは、[手プレ補正]を[切]にして 
撮影することをおすすめします （ P .151)。 
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シヤッタースピードをミ夫めて撮る 


シャッタースピードを目的の値に設定して撮影でさます。設定したシャッ 
タースピードに応じて、カメラび自動的に絞り数値を設定します。 

Tv は 、 Time value 〔タイムバ U ュ ー） の略で時間量のことです。 


モードダイヤルを Tv にずる 
設定ずる 

0を回してシャツタースピードを設定し 
ます。 

撮影ずる 

シャッタースピードの設定節囲 


15"、13"、10"、8"、6"、511、4"、3"2、2"5、2"、1"6、1"3、1"、0"8. 
0"6、0"5、0"4、0"3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、 

1/25. 1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、 

1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000、1/1250、1/1600 

2" は2秒、0"3は日.3砂、1/160は1/160秒を表しています。 

スト□ボ発光時のシャッタースピードの上限は1/5日日秒です。1/5日日秒じ1上に 
設定してち、自動的に1/500秒で撮影されます。 

ズーム位置によっては、選べないシャッタースピードびあります。 


@絞り数値がオレンジ色で表示されるとをは？ 



シャッターボタンを半巧ししたときに絞り数値びオレンジ色で表示されるとさ 
は、適正露出からがれています。絞り数値び白字で表示されるまで、シャッター 
スピードを変えます（セーフテイシフトち使えます （ P .96))。 


® •シャッタースピードび 1.3 秒政上のときは、撮影後にノイズ軽減処理を 
行ラため、次の撮影までにしばらく時間びかかります。 

• シャッタースピードを遅くしたとをに三脚などで力少ラを固定すると 
きは、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします 
( P .151)。 
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絞り数値をミ夫めて撮る 


絞り数値を目的の値に設定して撮影できます。設定した絞り数値に応じて、 
力;>< ラび自動的にシトッタースピードを設定しまず。 

Av は、 Aperture value (アパーチヤーバリュ ー) の略でレンズの中に入って 
いる「絞り」の開□量のことです。 


モードダイヤルを Av にずる 
設定ずる 

0を回して絞り数値を設定します。 

撮影ずる 


F 2.0、 F 2.2、 F 2.5、 F 2.8、 F 3.2、 巧.5、 F 4.0、 F 4.5、 F 4.9、 F 5.0、 F 5.6、 F 6.3、 
F 7.1、 F 8.0 


スト□ボ発光時のシャッタースピードの上限は 1/5 日 0 秒です。そのため、絞り 
数値に応じて自動設定されるシャッタースピードは 1/50 日秒 ULb になりませ 
ん /。 

ズーム位置によっては、選べない絞り数値がありまず。 

@シャッタースピードがオレンジ色で表示されるとをは？ 

シャッターボタンを半押ししたとさにシャッタースピードがオレンジ色で表示 
されるとさは、適正露出からがれています。シャッタースピードび白字で表示 
されるまで、絞り数値を変えます（セーフテイシフトも使えます)。 

なセーフテイシフト 

Tv 、 Av のとさ、[〇]タブの[セーフテイシフト]を[入]にすると、適正 
露出び得られなレとをでち、自動的にシャッタースピードや絞り数値び設定さ 
れて、適正露出で撮影でをます。ただし、スト□ボ発光時は機能しません。 



絞り数値の設定節囲 
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シヤッタースピードと絞り数値をミ夫めて撮る 


シャッタースピードと絞り数値を個別に設定して、目的の露出で撮影でさま 
す。 

M は 、 Manual (マニュアル）の略です。 



シャッタースピード 

露出レベル表示 
適正露出指標 
露出レベルマーク 


モードダイヤルを M にずる 
設定ずる 

* を回してシトッタースピード、0を回し 
て絞り数値を設定します。 

設定した値に連動して、露出レベルマーク 
び移動し、適正露出からの差び確認でさま 
す。 

適正露出から±2段を越えると、露出レべ 
ル7—クはオレンジ色で表示され、シャッ 
ターボタンを半押しするとち下に [+2] ま 
たは、[一 2] とオレンジ色で表示されます。 




>適正露出は設定している測光モード （ P .91) で算出されまず。 

•設定後にズーム操作をしたり構図を変えると、露出レベルマークび移動 
することびお D ます。 

>シャッタースピードと絞り数値の設定により、画面の明るさび蜜わりま 
す。ただし、スト□ボを [ち] にすると画面の日月るさは変わりません。 

>シャッターボタンを半押ししなびら▲を押すと、シャッタースピードま 
たは絞り数値のうち、手順2で設定していない方び自動的に蜜要されて、 
適正露出になります厳定によっては適正露出にならないことびありま 
す）。 
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コントローラーリングで設定する 


コント□ーラー U ングに割り当てる機能を変えることびでさます。コント 
□ーラーリング操作によって、マニュアルカメラのよラな操作感を楽しめま 
す。 



0に割り当てる機旨目を選ぶ 

コント□ーラーリング機能切り換えボタ 
ンを巧します。 


コント□ーラー U ング切り換えボタンか、 
イか►を巧ずか、#を回して項目を選びま 
す。 

©を押ずと設定されます。 


割り当てた機能を設定ずる 

0や®を回して、割り当てた機能を設定し 
ふ 〇 

imi を選んだときの絞り数値とシャツ 
タースピードなど、*に2つの機能び割り 
当てられているとさ （ P . 9 弓）は、▲を巧 
すと切り換え5れます。 


98 















コント□ーラーリングで設定ずる 


コント□ーラーリングに割り当て6れる機能 

コント□-ラーリングに割り当てられる機能は、撮影モードによって変わり 
ます。また、コント□ーラーホイールに割り当て5れる機能ちそれにあねせ 
て変わります。 


撮影モ-ド 

|iJd\v 

当てるお能 、 

M 

Av 

Tv 

P 

STD 

0 

絞 0 数値 

絞り数値 

シャッター 
スピード 

ISO 

巧 

シャッター 

スピード 

露出補正 

露出補正 

露出補正 

励 

0 

ISO 

ISO-^ 

4 ISO 

ISO 

» 

絞り数値/シャッ 
タースピード 

絞 0 数値/1 
露出補正 

シャッタース 
ピード/露出巧正 

露出補正 

因 

0 

シャッター 
スピード_1 

. 露出補正 

露出補正 

露出補正 

» 

絞 0 数値 

絞り数値 

シャッター 
スピード 

ISO 

咖 

0 

ピント調整 

ピント調整 

ピント調整 

ピント調整 

» 

絞り数値/シャッ 
タースピード 

絞 0 数値/ 
露出補正 

シャッタース 
ピード/露出巧正 

露出補正 

WB 

+/- 

0 

ホワイトパランス 
補正 

ホワイトバランス 
補正 

ホワイトバランス 
巧正 

ホワイトバランス 
巧正 

» 

絞り数値/シャッ 
タースピード 

絞 0 数値/ 
露出補正 

シャッタース 
ピード/露出巧正 

露出補正 

ZOOM 

0 

ステップズーム 

ステップズーム 

ステップズーム 

ステップズーム 

» 

絞り数値/シャッ 
タースピード 

絞 0 数値/ 
露出補正 

シャッタース 
ピード/露出補正 

露出滿正 


爲 •[の] ( P .67) のとをは、0に[晒]を割り当てても、ピント調養はで 
^ さません。 

•マイカラー (P.8 日）で[を e ] [靴/]を選んでいるときは、0に [ S 5] 
を割り当ててを、ホワイトバランス補正はでをません。 

•包晒 )、 SCN (營を除く）、—: ミ:-、 動画のとさは、 0 でステップズーム操 
作びできます （ P .64)。 
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明るさを補正して撮る （ i - コントラスト) 


カメラび人の顔や背景などの明るさを自動判別して、明るい部分の白トビを 
おさえたり（[臨]時 （ P .76) のみ)、暗い部分を適切な明るさに自動補正 
します。また、画面全体で明暗差びルさいとさは、くっさ0した印象となる 
よラに自動補正して撮影することびでさます。 



コントラスト巧 WM します 


[ i - コントラスト]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[〇]タブの [ i - 
コントラスト]を選び、 イか ►を巧して 
[自動]を選びます。 

画面に [Ci] び表示されます。 


觀、 [ H ] では設定でをません。 

^ •撮影した画像を補正することをできます （ P .137)。 


® 撮影シーンによっては画像び粗くなったり、正しく補正されないことび 
あります。 


〇 n ★ 

MF がお 入 

た-乃 ィ MF 入 
スト日'■巧は 
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ホ目自動補正 

スト□ボ撮影時に目びホく写る現象を、自動補正して撮影でさます。 


[スト□ボ設定]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して、 [〇] タブの[ス 
卜□ボ設定]を選び、©を押します。 


設定ずる 

▲か▼を押すか#を回して[赤目自動補 
正]を選び、イか►を巧して[入]を選び 
ふ曼〇 

画面に [<§>] び表示されます。 


( T \ 化粧などで目の周りびホいときは、目政列を補正することびあります。 


M • [ ffl ] では設定できません。 

^ • 撮影した画像を補正することをでさます （ P . 1 38) 。 

• P . 61の手順2の画面で MENU ボタンを押しても、手順2の画面を表示す 
ることびでさます。 
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ストロボの調光量を補正する 


スト□ボ撮影時の露出を露出補正 （ P .70) と同様に、1/3段ずつ、±2段の 
範囲で補正でさます。 


[囲]を選ぶ 

( D を巧したあと、▲か▼を押して晒] 
を選びます。 

設定ずる 

イか ► を巧すか®を回して補正量を選び、 
©を押します。 

画面に晒]び表示されます。 

旅 MENU ボタンを押して[〇]タブの[スト□ボ設定]を選んで © を押 
^ し、[調光補正]を選びイか►を押して設定することをで走ます。また、 
►を押してから MENU ボタンを巧してを設定画面を表示できます。 


G ) セーフテイ FE 

スト□ボ発光時に、露出オーバーで適正露出び得られない場合、自動的にシャツ 
タースピードや絞 D 数値び変更されて白トビを軽減し、適正露出で撮影でさま 
す。なお、[〇]タブの[スト□ボ設定]で[セーフテイ FE ] を[切]に設定 
すると、自動的にシャッタースピードや絞り数値び変更されなくなります。 
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スト□ボ発光量を設定する 

M モードでは、スト□ボの発光量を3段階から選べます。 


M モードにずる 



スト□ボ発光量を選ぶ 

©を巧したあと、▲か▼を巧して[四] 
を選びます。 

設定ずる 

イか ► を巧すか#を回して発光量を選び、 
©を押します。 


靡 - MENU ボタンを巧して[〇]タブの[スト□ボ設定]を選んで©を押 
^ し、[発光量]を選びイか►を巧して設をすることをでをます。 

• Tv モードや Av モードでは、[〇]タブの[スト□ボ設定]で[発光 
モード]を[マニュアル]に設定するとスト□ボ発光量び設定でさます。 


目をつむった人を確認する 

撮影時に目をっむった可能性のある人を検出したときは、[回]を表示して 
お知らせします。 


む 口_ 

★ 

卜]ントラスト 

•田-- » 

試 

‘け • 

レビ： 1-说 

.巧を ► 1 

目つ C りが！ 

1 み 切 |1 

牌ミ示が 



目をつむつ rcA 巧！はして 


[目つむり検出]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して、 [〇] タブの[目 
つむり検出]を選び、イか►を押して[入] 
を選びます。 

撮影ずる 

目をつむった人を検出したとさは、枠と 


[回]び表示されます。 


獻 •[0]松][哥][哩]では、最後に撮影した画像でのみ動作します。 
^ •回!][些! J ] [些! J ] では設定できません。 
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撮影の設定を登録する _; 

よく使ラ撮影モードと、自分好みに設定した各機能の設定を登録することび 
でさます。モードダイヤルを C にあわせるだけで、登録された設定に切り 
換えることびでさます。また、撮影モードを切り換えたり、電源を切ったり 
すると辭除されてしまラ設定（セルフタイマーなど）ち記憶されます。 

登録できる設定 

撮影モード （ P 、 Tv 、 Av 、 M ) 

P 、 Tv、Av M で設定できる項目 （ P .70 〜 97) 

撮影メニューの設定内容 
ズーム位置 

マニュアル フォー カス位置 （ P .8 9 ) 

マイメニューの設定内容 （ P .152) 


登録したい撮彰モードにして、各種 
機能を設定ずる 

on * 

[カスタム登録]を還ぶ 

手フ [/ 艦 '入 • 

MENU ボタンを巧して、[〇]タブの[力 
スタム登録]を選び、©を押しまず。 

日佈し蜘 «« ► 

芯化巧 C 

シヨ-トカットな. ；, 

HI" ム " 
照纖が巧巧- ドに 站します 



。スタ ASS 

登録ずる 

牌のおを苗!。なか？ 

イか►を押すか#を回して [0K] を選び、 
©を巧します。 




肋 •一度登録した設定の一部（撮影モード L ソが）を変えるとさは、 C を選 
^ んで設定を変え、もラー度手順2〜3を行います。 

• C に登録した設定を初期状態に戻すとさは、モードダイヤルを C に 
して[初期設定] ( P . 日 1) を行いまず。 
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色を変えて撮る 


画像の色を変えて撮影でをます。ただし、撮影シーンによっては、画像び粗 
くなった0、思いどおりの色にならないことびあります。 

/ a ワンポイントカラー 

画面内の指定した1色のみを残し、それ政列•を白黒にして撮影でをます。 




取り込まれた色 


[/a] を選ぶ 

P .5 目の手順2の操作で [/a] を選びます。 

DISP. ボタンを巧ず 

変更前の画像とワンポイントカラーの画 
イ象げ交互に表示されます。 

初期が態では、残る色び緑色に設定されて 
います。 

残ず色を指定ずる 

残したい色び中央の枠いっぱいに入るよ 
ラにして、イを巧します。 

指定した色び取り込まれます。 

残ず色の節囲を指定ずる 

▲か▼を巧すか巧を回して、残したい色 
の範囲を変えます。 


指定した色だけを残すとさは一の値を大 
をくします。指定した色に近い色も残すと 
をは+の値を大きくします。 

DISP . ボタンを巧すと設定され、撮影画面 
に戻ります。 


觀 •スト□ボを使ラと、思いどおりの画像にならないことびあります。 

^ •セルフタイマー (P.66) のとをは、タイマー時間び「1日砂」とに秒」 
の2種類から選べ、枚数はけちになります。 
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色ををえて撮る 

/ s スイッチカラー 

画面内の指定した1色を別の色に変えて撮影でさます。別の色の取0込みは 
1色のみです。 



[/ s ] を選ぶ 

P .56 の手順2の操作で[み]を選びます。 


DISP. ボタンを巧ず 

変更前の画像とスイツチカラーの画像び 
交互に表示されます。 

初期状態では、緑色を灰色に変えるよラ設 
定されていまず。 

変える前の色を指定ずる 

中央の枠いっぱいに入るよラに指定して 
イを巧します。 

指定した色び取り込まれます。 


変えたあとの色を J 旨定ずる 

中央の枠いっぱいに入るよラに指定して 
►を押します。 

指定した色び取り込まれます。 
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色を変えて撮る 


変えたあとのをの節囲を J 旨定ずる 

▲か▼を押すかみを回して、変えたい色 
の範囲を変えます。 

指定した色だけを変えるとさは一の値を 
大さ < しまず。指定した色に近い色ち変え 
るときは+の値を大きくします。 

DISP . ボタンを巧すと設定され、撮影画面 
に戻ります。 


獻 •スト□ボを使ラと、思いどおりの画像にならないことびあります。 

^ •撮影シーンによっては、画儘び粗くなることびありまず。 

•セルフタイマー ( p .66) のとをは、タイマー時間び「1日砂」と「2秒」 
の2種類から選べ、枚数はけちになります。 
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ステイッチアシストで撮る 


大さな被写体を分割して撮影し、パソコンで付属のソフトウエアを使い合成 
処理をすると、パノラマ画像び作れます。 


モードダイヤルを SCN にずる 



[鸟]または[控] を 選ぶ 
P .56 の手順2の操作で[马]または阻] 
を選びます。 

1枚目の画像を撮影ずる 

1枚目の撮影で、露出やホワイトバランス 
び固定されまず。 

2枚目攻降を撮影ずる 

1枚目の画像に重ねるよラにして、2枚目 
の画像を撮影します。 

重ねかたび多少ズレてち、合成時に自動補 
正されます。 

2枚目の撮影と同様の操作で最大2目枚ま 
で撮影でをます。 


撮影を終了ずる 

©を巧します。 




パソコンで合成ずる 

画像の合成方法については、「ソフトウエ 
アガイド」 （ P .2) を参照してください。 


獻 •テレビに表示しながらの撮影はでをません （ P .81)。 

^ •AF □ックするときは、； U ボタンに [ AFL ] を登録してください （ P . 1 引）。 
•セルフタイマー （ P .66) のときは、タイマー時間び「1日秒」と「2秒」 
の2種類から選べ、枚数は1枚になります。 
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6 

動画のいろいろな機能を使ってみよラ 

この章では、1章の「動画を撮る」 r 動画を見る」の応用編として、 

さ5にいろいろな機能を使って動画を撮る、見るち法について説明 
していまず。 






動画モードを変える 

J 

3種類のモードから選べます。 




モードダイヤルを•■にする 

動画モードを選ぶ 

#を回してモードを選びます。 


■■ スタンダード 

標華モードです。 

タワンポイント カラー 

指定した色な列を白黒にしたり、指定した色を別の色に変え 
て撮影でさます。操作方法は「色を変えて撮る」 （ P .105) 

を参照して < ださい。 

，す スイッチカラー 



W [夕][ぶ]では、撮影シーンによっては、思いどおりの色にならないこ 
W とびあります。 


画質を巧える 

2種類の画質から還べます。 



画質を還ぶ 

©を巧したあと、▲か▼を巧して[丽] 
を還びます。 

項目を還ぶ 

◄占、►を}甲す占、货を回して項目を選び、© 


を巧します。 


設定した項目び表おされます。 
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ウインドカツトを使う 


画質の一覧 


I 画質（記録画素数/フレーム数 ）I 

内容 I 

丽 640 x 480 画素/30フレーム/砂 

標準的な動画です。 

励 320 x 24 日画素/30フレーム/砂 

[おいより記録画素数がルさくなるため、画割ま 
粗<なりますび、撮影時間を約3倍にでさます。 


撮影できる時間の目を 


画質 

撮影時間 I 

2 GB 

8 GB 1 

丽 

23分49秒 

1時間35分 11 秒 

励 

1時間13分10秒 

4時間52分24砂 

当社測定ま件によるちのです。 


一度の撮影で動画の容量び 4 GB になるか、撮影時間び 1 時間になると自動的に撮影び 
終わります。 

カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影び終わることがあります。 

SD スピードクラス 4 J ツ上のカードを使用することをおすすめします。 



ウィンドカットを使う 

風び強いとさに発生する雑音を低減でさます。ただし、風びない場所で録音 
したときは、す自然な音になることびあります。 


MENU ボタンを押して、[〇]タブの[ウイ 
ンドカット]を選び、◄か►を押して[入] 
を選びます。 
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AE ロック/露出シフト 


撮影前に露出を固定したり、露出を1/3段ずつ、±2段の範囲で変え5れま 
す。 



ピントを合わせる 

シャッターボタンを半押しして、ピントを 
をねせます。 

露出を固定ずる 

▲を押すと、露出び固定されて露出シフト 
パ'一び表示されます。 

もラー度▲を押すと解除されます。 

露出を変える 

画面を見なび5、巧を回して明るさを変え 
ます。 


撮影ずる 
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その他の撮驚機能の操作方法 




し^下の機能を静止画と同じ操作方法で使えます。[ぶ][ぷ]では、 * のつい 
た機能を静止画と同じ操作方法で使えます。 

被写体を J 広大ずる 

デジタルズーム （ P .62) びでさます。 

セルフタイマーを使ラ （ P .66) * 

タイマー時間び「1日秒」とに秒」の2種類から選べ、枚数は1枚になりまず。 

近くの被写体を撮る（マク□撮影） （ P .75) # 

色あいを調整ずる（ホワイトバランス） （ P .77) 

画像の色調を変える（マイカラー) ( P .80) 

テレビを使って撮る （ P .81)* 

AF □ックで撮る （ P .86) * 

マニュアル フォー カスで撮る （ P .89) * 

AF 補助光（ランプ）を切る （ P .148) * 

情報の表示内容を設定ずる （ P .150) # 

[3 : 2ガイド]、[ヒストグラム]は使えません。 

手プレ補正の設定を変える （ P .151)* 

[入]、[切]の切り換えびでをます。 

ボタンによく使ラ機能を登録ずる （ P .151)* 
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再を機能の操作方法 


切下の機能は、静止画と同じ操作方法で使えます。 

消ず （ P .28) 

画像を素早く探ず （ P .118) 

条件で絞り込んで画像を表示ずる （ P .119) 
スライド シヨーで 見る （ P .122) 

画像を切り換えたときの効果を変える （ P .123) 
テレビで見る （ P .124) 

保護ずる （ P .126) 

まとめて消ず （ P .129) 

画像を分類ずる（マイカテコ‘リー） （ P .131) 

回転ずる （ P .133) 


r 動画を見る」 （ P .33) で表示される操作パネルー覧 


わ 

終了 

► 

再生 

!► 

ス□-再生（イか►で再生速度を蜜要。音声は再生されません） 

\« 

先頭フレームを表示 

イ II 

フレーム戻し（©を巧し続けると早戻し） 

!!► 

フレーム送り（©を巧し続けると早送り） 

►H 

最終フレームを表示 

お 

編集 （ P .115) 


PictBridae 対応プ U ンターとつないだとき ( p .29) に表示。 
r はじめよラ！おうちプリント」 （ P .2) を参照してください。 
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編集する 


撮影した動画の前後を1砂単位で削除でさます。 



[§ C ] を選ぶ 

P .33 の手順1〜3の操作で[お]を選び、 
©を巧します。 

動画編集ノ ネルと動画編集ノ く一び表おさ 
れます。 


動画編集パネル 



動画編集バー 


編集節囲を指定ずる 

▲か▼を巧して[が]または[喊]を選 
びます。 

イか►を押すか®を回して[ I ]を動かす 
と、[〇乂]び1秒ごとに表示されます。[が] 
を選ぶと [ D 乂]位置より前部、[城]を 
選ぶと後部び削除されます。 

[1] を[〇乂] 外の位置に指定しても、 
[奶]では1つ左側の[〇义]位置よりも前 
部、[城]では1つも側の[〇义]位置より 
ち後部び削除されます。 

[|]で指定した範囲び、動画として残る 
範固になります。 


編集した動画を確誌ずる 

▲か▼を押して [►] を選び、 © を押す 
と、編集した動画び再生されます。 

ちラー度編集するとさは、手順2の操作を 
行います。 

編集を中止するとさは、▲か▼を巧して 
[た] を選び © を巧したあと、◄か►を 
巧すか 巧を 回して [0 K ] を選び、©を 
巧します。 
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編集ずる 



編集した動画をなをずる 

▲か▼を押して [ L " を還び、 © を押し 
ふ9 0 

イか►を巧すかみを回して閒 f 規保存]を 
選び、 © を押します。 

別動画として保存されます。 


® •手順4で[上書き保存]を選んだとさは、編集内容び上書きされるため、 
編集前の動画は残りません。 

•カードの空を容量びおりないとさは、[上書を保存]しか選べません。 
•動画の保存中にバッテ U —びなくなると、保存できないことびありま 
す。編集するときは、フル充電されたパッテ U —か AC アダプターキッ 
卜（別売） （ P .40) を使ってください。 
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7 


いろいろな再をとその化の機能を 

ほってみよう 

章の前半では、いろいろな画像の再生方まや編集ち法について説明 
していまず。章の後半では、印刷する画像の指定ち法を説明してい 
まず。 


囚ボタンを巧して、再生モードにしてから操作してください。 

® •パソコンで編集したり、ファイル名を蜜えたりした画儘や、このカメラ 
U {がで撮影した画像は、''再生や編集びでさないことびあります。 

•誦集機能 （ P . 134〜138)は、力ードに空き容量びないと使えません。 
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画像を素早 < 探す 


K インデックス表示で画像を採す 

複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せまず。 


H 



ズームレバーを D "] 側へ巧ず 

インデックス表示になります。 

ズームレバーを因 側へ押すごとに、表示 
される画像の数び増えます。 


国瞬獨 I 

触怨 


ス ー hU ) (一を CU 則へ巧すごとに、表示さ 
れる画像の数び減ります。 

表示画像を切り換える 

みを回すと、手順1で指定した画像の数単 
位で切り換わります。 

画像を選ぶ 

▲▼イ ► を巧して画像を選びます。 
選ばれている画像にはオレンジ色の枠び 
表示されます。 

©を巧すと、選ばれている画像び1枚表示 
になります。 


コント□—ラーホイールを使って探ず 


コント□ーラーホイールを回すと、画像を一列に表示しなび5素早<画像を 
探せます。また、曰付ごとにジャンプすることちでさます（スク□ール再生)。 



画像を選ぶ 

1枚表おにして、巧を速く回すと左の画面 
び表示されます。 

▲か▼を押すと、日付ごとにジャンプして 
画像を探せます。 

( D を押すと1枚表示に戻ります。 


この効果を使わないよラにするには、 MENU ボタンを押して[囚]タプ 
^の[スク□ール再生]を選び、[切]を選びます。 
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就牛で絞り込んで画像を表巧する 


カード巧に多くの画像びあるとさは、条件を指定して表示する画像を絞り込 
むことびでさます。この状態で、画像を保護したり （ p .126)、 まとめて消 
したり （ P .129) することびでさます。 


( q 曰付ジャンプ 

指定した撮影曰の画像を表お 

マイカテづ U —ジャンプ 

指定したカテコ‘1」一 （ P .131) の画像を表を 

( a 静止画ジャンプ 

静止画のみ表示 

が動画ジャンプ 

動画のみ表示 

n ； 10枚ジャンプ 

画像を10枚ずつとばして表示 

( m 100枚ジャンプ 

画像を100枚ずつとばして表示 


[巧][誦] [な] [が] で探ず 


絞り込む対象を選ぶ 

1枚表示の状態で▲を押したあと、▲か ▼ 
を巧してジゎンプ方法を選びます。 

[巧]または [ rs ] では、イか►を押し 
て、絞り込む対象を選びます。#を回す 
と、選択中の画像と同じ曰付（カテ3’|」一） 
の画像だけび表示されます。 

DISP . ボタンを巧すと、情報の非表示/表 
おを切り換え b れまず。 

MENU ボタンを巧すと 1 枚表示に戻りま 
す。 

絞り込み再生で見る 

©を押すと絞り込み再生にな0、ジャン 
プ方法と黄色の枠び表示されます。 

イわ> を押すか®を回ずと、選んだ対象の 
画像のみび表示されます。 

▲を巧すと[現在の絞0込み再生は解除さ 
れました]と表示されます。©を押すと 
絞り込み再生び解除されまず。 
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条件で 絞り 込んで画像を表示する 


[ Hi ] [編]でとばす 

1枚表示の状態で▲を押したあと 、瓜れマ 
を押してジャンプ方法を選びまず。 

イか►を巧ずと、選んだ単位で画像をとば 
して表示されます。 

MENU ボタンを巧すと1枚表示に戻りま 
す。 

コントローラーリングを使ってとばず 

コント□-ラ ー U ングを回して、[巧] [ ni ] [而 J ] で画像をとばして表示 
することびでさます。 

1枚表おにして0を回したあと、▲か▼を 
押してジャンプ方法を選びます。 

0を回すと、選んだ単位で画像をとばして 
表示されます。 


インデックス表おのとをは、 [ rj ] [ fg ] は選べません。 


@巧象が選べない？ 

P . 119の手順]で[巧]を選んだとを、同じ日付の画像しかないと]つの対象 
しか選べません。また、 [巧；] では、カテ 3’ U —で分類された画儘びないと 
[ W しか選べません。 


な絞り込み再生について 

絞り込み再生の状態（手順 2) で、「画儘を素早く探す」 （ P .118) 、「スライド 
シヨーで 見る」 （ P .122) 、 r 拡大して見る」 （ P .123) などで、絞り込んだ画像 
を見ることびでをます。また、「保護する」 （ P .126)、 「まとめて消す」 （ P .129)、 
r 印刷指定 （ DPOF )」（ P .140) で[すべての絞り込み対象画像]を指定すると、 
絞り込んだ画像をまとめて操作することびでさます。 

ただし、カテコ U —を変えたり （ P .131) 、画像を編集して新規保存 （ P .134) 
などを巧うとメッセージび表示され、絞り込み再生び解除されます。 
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ピント位置を確認する（フォーカスチェッカー) 


撮影時にピント合わせをした AF フレームの位置や、顔を検出して撮影され 
た顔の部分を、拡大表示することびでさます。 



DISP . ボタンを巧して、ピント位置 
確詔表示にずる （ P .45) 

撮影時にピントをわせを行った AF フレー 
ムや、顔の位置に白のフレームび表示され 
永^ 〇 



再生時に検出された顔の位置には、灰色の 
フレームび 表示され ます。 

オレンジ色の枠の個所び拡大表示されま 
す。 

拡大表示する個所を変える 

ズームレノ f 一を a 側へ一度押します。 

左の画面び表示されます。 

檀数のフレームび表示されているとさは、 
©を押すと別のフレームに移動します。 

J 広大率や表示位置を変える 

ズームレ J (一を操作して表示倍率を変え 
たり、▲▼イ►で表示位置を変えなびら確 
認します。 



MENU ボタンを巧すと、手順1に戻ります。 
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スライドシヨーで見る 

カードに記録されている画像を自動的に再生します。 


[スライドシヨー]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して、 [囚] タブの[ス 
ライドシヨー]を選び、©を押します。 


設定ずる 

▲か▼を押すか*を回して項目を選び、イ 
か►を押して設定します。 

1」ピート 繰り返し再生するかどラか 
再生間隔画像1枚あたりの表示時間 
効果 画像を切り換えたときの見えかた 

[スタート]を選ぶ 

▲か▼を押すか#を回して[スタート]を 
選び、©を押します。 

[画像読み込み中]び数秒間表おされたあ 
と、スライドショーびはじま0ます。 

ちラー度©を巧すと、一時停止/再開び 
でさます。 

MENU ボタンを押すと、終了します。 


^ •再生中にイか►を押すか®を回すと画像を切り換えられ、イか►を巧し 
¥ たままにすると早送りできまず。 

•スライドシヨー中は節電機能び働きません ( p .53 )o 
• 劇果]で[パブル]を指定したときは、[再生間隔]を変えられません。 




スライドシヨ- 

HdR みをみや… 

師 11 / ► 

巧巧田が 
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拡大して見る 




ズームレバーを CU 則へ 巧ず 

拡大表示になり、巧し続けると最大約10 
倍まで拡大でさます。 

▲マイ ► を押すと、表示位置び移動します。 
ズームレバーを K 側へ押すと縮ル表示に 
なり、巧し続けると1枚表示に戻ります。 
巧を回すと拡大したまま画像を切り換え 
られます。 


表示位置の目ま 


画像を切り換えたとをの効果を変える 

1枚表示で画像を切り換えたとさの見えかた(効果）を、3種類か5選べます。 


囚な一 T 

リがス — 

ンタッチ7イカラ-.. 

スク CH 用ミ X 

巧な!;<觸の的 >1 


r 


次の i » ががにおごれて 


[再生効果]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、 [囚] タブの[再 
生効果]を選び、イか►を押して項目を選 
びます。 
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テレビで見る > 

付属の AV ケーブルでカメラとテレビをつなぎ、撮影した画像を見ることび 
でさます。 

用意ずるをの 

カメラとテレビ 
付属の AV ケーブル ( p .2) 


カメラとテレビの電源を切る 

カメラとテレビをつなぐ 

ふたを開を、ケーブルのプラグを力ラの 
端子にしっかりと差し込みます。 
ケーブルのプラグを、図のよラにテレビの 
入力端テへしっかりと差し込みます。 


テレビの電源を入れ、テレビの入力 
切り換えをケーブルでつないだ入力 
にずる 


カメラの電源を入れる 

囚ボタンを巧して電源を入れます。 

画像びテレビに表おされます（カメラの画 
面には何ち表示されません)。 

見終ねつたらカメラとテレビの電源を 
切ってから、ケーブルを抜をまず。 


@画像がテレビに正しく表示されないとさは？ 

出力方式 ( NTSC / PAL ) があわないと、画像び正しく表示されません。 MENU 
ボタンを押して、 [rr] タブの[ビデオ出力方式]の出力方式を変えてください 
(日本国内の出力方式は、 「 NTSC 」 です)。 
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八イビジョンテレビで見る 


別売の HDMI ケーブル HTC -10 日を使うと、八イビジョンテレビに接続し 
て、臨場感のある画像を楽しめます。 



カメラとテレビの電源を切る 

カメラとテレビをつなぐ 

ふたを開さ、ケーブルのプラグを力 y ラの 
HDMI 端子に差し込みます。 

ケーブルのプラグを、図のよラにテレビの 
HDMI 端子に差し込みます。 

P . 124の手順3〜4の操作で画像を表おし 
ます。 




八イビジョンテレビに接続しているとを、操作音は鳴りません。 
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保護する 


大切な画像をカメラの消去機能 （ P .28、129) で誤って消さないよラ、保 
護することびできます。 



① 


[保護]を選ぶ 

MENU ボタンを押して、[囚]タブの[保 
護]を選び、©を押します。 


指定方法を選ぶ 

▲ か▼を押ずかみを回して指定方法を選 
び、©を押します。 

MENU ボタンを押すと、メニュー画面に戻 
0ます。 


カードを初期化（0.22、 52) すると、保護された画像わ消えます。 


保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すとさ 
は、保護を解除してください。 

1巧ずつ指定ずる 



[画像指定]を選ぶ 

上記の手順2の操作で[画像指定]を選び、 
©を押します。 

画像を指定ずる 

イか►を押すか®を回して画像を選び、 © 
を巧します。 

指定されると[囚]び表示されます。 

もラー度©を巧すと稱除され、[因]び 
消えます。 

複数指定するときは、上記の操作を繰り返 
します。 
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保護ずる 


節囲で指定する 、 

[節囲で指定]を選ぶ 

P . 126の手順2で[範囲で指定]を還び、 
©を巧します。 

始点の画像を指定する 

©を巧します。 

◄か►を巧すか#を回して画像を選び、© 
を巧します。 


終点の画像を指定ずる 

►を巧して[終点選況にし、©を巧し 
0 

◄か►を押すか*を回して画像を選び、 © 
を巧します。 

始点より前の画像は選べません。 
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保雲する 


保護ずる 

▼を巧して[保護]を選び、©を巧します。 


を》で選ぶ 

手順2、3の上側の画面では、巧を回して、始点、終点の画像を選ぶことちでき 
ます。 

ずべての画像を J 旨定ずる 

[全画像]を選ぶ 

P . 126の手順2の操作で[全画像]を選び、 
©を押します。 

保護ずる 

▲か▼を押すか巧を回して[保護]を選 
び、©を押します。 


「範囲で指定する」の手順4、「すべての画像を指定する」の手順2で[解 
り^除]を選ぶと、選んだ画像の保護をまとめて辭除することびでさます。 
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まとめて消す 


画像を選んでまとめて消すことびでさます。消した画像は復元でさないの 
で、十分に確認してから消してくださし、保護した画像 （ P .126) は消えま 
せん。 



就 

回ら 

7イカテコリ- 
S 巧お巧ます 



[消去]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、[囚]タブの[消 
去]を選び、 © を巧します。 


指定方法を還ぶ 

▲か ▼ を押すか * を回して指定方法を選 
び、©を押します。 

MENU ボタンを押すと、ニュー画面に戻 
0ます。 


1巧ずつ指定する 



[画像指定]を選び指定ずる 

上記の手順2の操作で[画像指定]を選び、 
©を巧します。 

イか ► を巧すか巧を回して画像を選び、© 
を巧します。 

指定されると [ vH び表示されます。 


ちラー度©を押すと解除され、 [/] び 
消えます。 

複数指定するとさは、上記の操作を繰り返 


しよ9 〇 
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まとめて消す 

MENU ボタンを巧ず 
消ず 

イか►を押すか*を回して [0 K ] を選び、 
©を押します。 

轟囲で指定ずる 

[節囲で指定]を選ぶ 

P. 129の手順2の操作で[範囲で指定]を 
選び、©を巧します。 

P. 127の手順2〜3の操作で指定します。 

消ず 

▼を押して[消ま]を選び、極)を巧します。 


ずべての画像を指定ずる 

[全画像]を選ぶ 

P. 129の手順2の操作で[全画像]を選び、 
©を押します。 

消ず 

イか►を巧すか#を回して [0 K 」 を選び、 
©を巧します。 


すべての風を紀しますが 

モ？如レ 
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画像を分類する（マイカテゴリー) 


画像を種類別に分類することびでさます。また、種類別に絞り込んで表示し 
た状態 （ P .119) でなの機能を使ラと、分類した画像をまとめて操作するこ 
とびでをます。 

スライド シヨーで 見る （ P .122) 、保護する （ P .126) 、まとめて消す 
( P .129)、 印刷指定 (DPOF) ( P .140) 


爲 撮影時には、シーンに応じて自動で分類されます。 

^ み：顔び検出された画像、または [み] 脚][を]で撮影した画像 
立：の⑩陆こ[因][田]と判断された場を、または[な J [化] 
[目] [兴]で撮影した画像 

が：[踞]隙刹驗]。か]闽][かで撮影した画像 


[ マイカテゴリー]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して、 [ 囚 ] タブの[マ 
イカテ—]を選び、 © を巧します。 


指定方法を選ぶ 

▲か ▼ を巧すか#を回して指定方法を選 
び、©を押します。 

MENU ボタンを押すと、メニュー画面に戻 
りまず。 
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画像を分類ずる（マイカテゴリー) 


1枚ずつ指定ずる 



[画像指定]を選び指定ずる 

P. 131の手順2の操作で[画像指定]を選 
び、©を巧します。 

イか►を押すか®を回して画像を選び、© 
を押します。 

▲か▼を巧して種類を指定し、©を押し 
ます。 


指定されると [/] び表示されます。 

もラー度©を巧ずと解除され、 [/] び 
消えます。 

複数指定するとさは、上記の操作を繰り返 
します。 

節囲で指定ずる 

[節囲で指定]を選び指定ずる 

P. 131の手順2の操作で[範囲で指定]を 
選び、©を押します。 

P. 127の手順2〜3の操作で指定します。 
▼を巧して種類の項目を選び、イか►を押 
すか#を回してカテゴリーを指定します。 



設定ずる 

▼封甲して隱駐を選び、©封甲します。 


加 手順2で[解鮮を選ぶと、[範囲で指定]した画像のカテゴリーを、ま 
^ とめて解除することびでさます。 
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回おする 

画像の向さを変えて保存することびでさます。 


[回乾]を選ぶ 

MENU ボタンを巧して、[囚]タブの個 
転]を選び、©を押します。 


回転ずる 

イか ► を押すかみを回して画像を選びま 
す。 

©を押すたびに90度単位で回転しまず。 
MENU ボタンを押すと、メニュー画面に戻 
0ます。 
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画像をかさ < する（リサイズ） 

撮影した画像をかさな記録画素数にして、別画像として保存でさます。 



[リサイズ]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、 [囚] タブの[リ 
サイズ]を選び、©を押します。 

画像を選ぶ 

イか►を押すか®を回して画像を選び、 © 
を押します。 






大きさを選ぶ 

イか ► を押すか#を回して大きさを選び、 
©を押します。 

[新規保存しますか？]び表示されます。 


新規保存ずる 

イか►を押すか®を回して [0 K ] を選び、 
©を巧します。 

別画像として保存されます。 


画像を確認ずる 

MENU ボタンを巧すと、[保存した画像を 
表示します]び表示されます。 

イか►を押すか®を回して[はい]を選び、 
©を押します。 

保存した画像び表示されます。 


觀 > 撮影した画像の記録画素数よりを大をくはで走ません。 
^ •[ 四 ] [ XS ] [H] の画像は U サイズできません。 
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画像を切り巧く（トリミング) 

撮影した画像の必要な部分を切り巧を、別画像として保存でさまず。 



切り巧を範囲 


[トリミング]を還ぶ 
MENU ボタンを巧して、 [囚] タブの[卜 
1」ミング]を選び、©を巧しまず。 

画像を還ぶ 

◄か►を巧すか货を回して画像を選び、© 
を巧します。 



切り巧さ範囲の表示 


切り抜さ後の記録画素数 



切り巧く節囲を調整ずる 

画像を切り掠< 範固び枠で表示されます。 
左上にちと画儘、ち下に切り损を後の画像 
び表示されます。 

ズームレ J (一を左ちに巧すと枠の大きさ 
び変えられます。 

▲▼イ ► を押すと枠の位置び移動できまず。 
DISP . ボタンを巧すと、枠の縦横び変えら 
れます。 

顔び検出された画像では、左上の画面の顔 
の位置に灰色の枠び表示されます。*を回 
すと別の枠に切り換わり枠を中むに卜 U 
S ングでさます。 

♦ ©を巧します。 

d 新規保巧して画像を確認ずる 

• P. 134の手順4〜5の操作を行います。 



傭 •[四] [ S ] [ XS ] [圓]の画撒は卜1」ミングできません。 

^ • トリミングできる画像の縦横比率は4:3 ( 縦のときは 3:4) 固定とな D ます。 
• 卜 US ングした画儘の記歸画素数は、トリミング前の画像よりルさくな 
0ます。 
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画像の色調を変える（レタッチマイカラー) 


画像の色調を変え、別画像として保存でさます。各項目の内容は P .80 を参 
照して < ださい。 



[レタッチマイカラー]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、 [囚] タブの[レ 
タッチマイカラー]を選び、©を押しま 
す。 

画像を選ぶ 



新規保をして画像を確認ずる 


イか ► を巧すかがを回して画像を選びま 
す。 

項目を選ぶ 

4 か►を押すか*を回して項目を選びま 
す。 

' 拡大して見る」 （ P .123) の操作で画像 
を拡大/縮ルでをます。 

\ 拡大表お中に©を押すと色調を変える前 
の画像と切り換えることびでさ、 MENU ボ 
タンを押すとちとの画面に戻ります。 

' ©を押します。 


P. 134の手順4〜5の操作を巧います。 


^ •繰り返し画像の色調を変えると、画質び徐々に低下したり、思いどおり 
^ の色にならないことびあ D ます。 

•撮影時のマイカラー （ P .80) と色調び若干異なることびあります。 

• [[!] の画像は色調を変えられません。 
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明るさを補正する （ i - コントラスト） ； 

人の顔や背景など、一部び暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最適 
な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差びルさい画像は、<つ 
きりした印象となるように自動補正します。補正方法は、〔自動]願][中] 
瞄]の4種類から選べます。補正した画像は別画像として保存します。 


[ i - コントラスト]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して、 [囚] タブの [ i - 
コントラスト]を選び、©を押します。 

画像を選ぶ 

イか►を押すか#を回して画像を選び、© 
を押します。 

項目を選ぶ 

イか►を巧すか#を回して項目を選び、© 
を押します。 

新規保巧して画像を確認ずる 

'• .义 P . 134の手順4〜5の操作を行います。 

0 [自訓では思いどおりに補正されない？ 

[弱][中][強]のいずれかを選んで補正します。 


( J ) •画儘によっては、画撒び粗くなったり、正しく補正されないことびあり 

•同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像び粗くなることびあります。 
• [83] の画像は補正でさません。 
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ホ目を補正する 


目びホく撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像と 
して保存でさます。 



[赤目補正]を選ぶ 
MENU ボタンを巧して、 [囚] タブの祿 
目補正]を選び、©を押します。 

画像を選ぶ 

イか ► を巧すか*を回して画像を選びま 


す。 



補正ずる 

©を押します。 

検出された赤目部分び補正され、補正した 
部分に枠び表示されます。 

「拡大して見る」 ( p .123) の操作で画像を 
拡大/縮ルでさます。 

新規保巧して画像を確認ずる 

▲▼◄►を押すか#を回して[新規保存] 
を選び、©を巧します。 

別画像として保存されます。 

P. 134の手順5の操作を行います。 


•画撒によっては、正しく補正されないことびあります。 

•手順4で[上書き保存]を選んだとさは、補正内容で上書きされるため、 
補正前の画像は残りません。 

• 保護されている画像は上書を保存でさません。 

• [ H ] の画像は補正でをません。 

•[ H + 化記觀で撮影した」 PEG 画像は赤目補正できますび、上書き 
保存はでをません。 
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かんたんモ約と巧刷 （ DPOF ) 


撮影直後や画像の再生中になボタンを巧すだけで、印刷予約 (DPOF) びで 
さます。印刷予約をして、カメラとプ U ンターをつなぐとかんたんに印刷で 
きます。なお、この指定方法は、 DPOF (Digital Print Order Format) 規 
格に準拠しています。 


かんたんモ約 




画像を選ぶ 

イか►を巧すか*を回して、画像を選びま 
す。 

なボタンを巧ず （ RAW 画像と動画 
は除く） 

印刷予約をずる 

▲か▼を押して印刷枚数を指定し、イか ► 
を押すかがを回して[予約ずる]を選び、 
©を押します。 

印刷予約を解除するときは、印刷予約した 
画像を表示し、なボタンを押し、イか►を 
巧すか#を回して[解除する]を選び、© 
を押します。 


ホ約した画像の印刷 


キヤノン製 SELPHY シ U- ズのプ U ンターを例にして説明します。「はじめ 
よラ！おラちプリント」 （ P .2) ちあわせて参照してください。 



カメラとプリンターをつなぐ 

(P.29) 

印刷ずる 

▲か▼を押して[すぐに印刷]を選び、© 
を押します。 

印刷びはじまります。 

印刷を中断して再開したとさは、続きの画 
イ象から印刷されます。 
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巧刷指定 （ DPOF ) 




カード巧の画像の中か5印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印 
刷や写真店への印刷注文びでさます（最大998画像）。この指定方法は、 
DPOF (Digital Print Order Format ) 規格に準拠しています。 

印刷内容の設定 

印刷タイプや曰付、画像番号といった印刷内容を設定でさます。この設定 
は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。 


[印刷の設赶を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[因]タブの[印 
刷の設定]を選び、©を巧します。 

設定ずる 

▲か▼を押すか*を回して項目を選び、イ 
か►を押して設定します。 

MENU ボタンを押すと設定され、 に：!一 
画面に戻ります。 




スタンダード J 用紙1枚に1画徹を印刷 

が剛タイプ 

インデックス 

用紙1枚に縮ル画像を複数印刷 


両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷 

日付 

入 

撮影曰を入れて印刷 

切 

— 

画像番号 

入 

画撒ま号を入れて印刷 

切 

— 

が刷後指定解除 

入 

印刷後、画像の印刷指定をすべて解除 

切 

— 



® •フ U ンターまたは写真店によっては、印刷指定した内容び反映されない 
ことびあります。 

•他の力ラで指定したカードをこの力ラに入れると、[〇]び表示 
されることびあります。このカメラで指定を変更すると、設定済みの指 
定びずベて書さ換えられることびあります。 

•[日付]を[入]に設定ずると、お使いのプリンターによっては、日付 
び重複して印刷されることびあります。 
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印刷指定 （ DPOF ) 


傭 • [ Iffl ]、 動画では設定でをません。 

^ •[インデックス]に設定したとさは、[曰付]と[画像番号]の両方を 
[入]にはでをません。 

• 日付の並びは、 [ け ] タブの[日付/時刻]の設定で印刷されまず （ P. 19)。 


1 枚ずつが数を指定ずる I " 

閒而! I ずる画像を指赶を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[岛]タブの[印 
刷する画像を指定]を選び、©を押しま 
す。 

画像を選ぶ 

イか►を巧すか#を回して画像を選び、© 
を押します。 

枚数指定びでさるよラになります。 
[インデックス]では、指定されると [/] 
び表示され、ちラー度©を巧すと、解除 
されて [/] び消えます。 

枚数を設定ずる 

▲ か▼を押すか*を回して枚数を指定し 
ます〔最大99枚)。 

手順2〜3の操作を繰り返して、画像と枚 
数を指定します。 

[インデックス]では、枚数の指定びでさ 
ません。手順2の操作で画像のみを選んで 
<ださい。 

MENU ボタンを押すと設定され、メニュー 
画面に戻ります。 
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印刷指定 （DPOF) 

辭囲で指定ずる 



[節囲で指定]を選び指定ずる 

P. 141の手順1の操作で[範囲で指定]を 
選び、©を押します。 

P. 127の手順2〜3の操作で指定します。 

印刷指定ずる 

▲か▼対甲して[画像指定]を選び、 © 


を巧します。 


ずべての画像を指定ずる 


すべての it を a ずつ解 


[ずべての画像を指定]を還ぶ 

P. 141の手順1の操作で[すべての画像を 
指定]を還び、 © を巧します。 

印刷指定ずる 

イ扫、►を巧ずか货を回して [0 K ] を還び、 
©を巧します。 


すべての指定をお除する 


すべての St 巧掠を巧！ 


年ヤンむレ 0 K ■ 


[ずべての指定を解除]を選ぶ 

P. 141の手順1の操作で[すべての指定を 
解除]を選び、©を押します。 

指定を解除ずる 

イか►を巧すか#を回して [0 K ] を選び、 
©を巧します。 
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カメラの機能を自分巧みにをえよラ 

カメラの各種機能を撮影スタイルにあわせて変え5れまず。 

章の前半では、ふだん使う上で便利な機能について説明しています。 
章の後半では、撮影機能や再生機能を目的にあわせて変える方法に 
ついて説明していまず。 



カメラの機能を変える _; 

メニューの[巧]タブで、ふだん使ラ上での便利な機能を自分好みに設定で 
さます （ P .48)。 

機能の説明を表示しない 

FUNC. メニュー （ P .47) やメニュー （ P .48) を選ぶと、機能の説明び表お 
されます。この説明を表おしないよラにすることびでをます。 



[機能ガイド]を選び、イか►を押して脚] 
を選びます。 


画像 ま 号のつけかたををえる 

撮影した画像には、撮影した順に0001〜9999の番号びつけ5れ、1つの 
フオルダに2000枚ずつ保存されます。この画像ま号のつけかたを変えられ 
ます。 



[画像番号]を選び、イか►对甲して内容を 
選びます。 



画像番号 9999 の画像が撮影/保 

通し番号 

存されるまでは、カードを交換し 


て撮影してを連まになります。 

オート 

カードを交換すると、画像番号が 

I 」セット 

0001 に戻ります。 


^ •[通し番号][オートリセット]とを、交換するカードに画像び入ってい 
が るとをは、その画像番号の続を番号になることびあります。画像番号 

日日01の画像から順に保存したいとをは、初期化 ( p .52) したカード 
をお使いください。 

•フオルダ構造や保存される画像については、「ソフトウェアガイド」 
( p .2) を参照してください。 
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カメラの機能を変える 


フオルダを撮影日ごとに作る 

撮影した画像を保をするフオルダは、月ごとに作成されますび、撮影曰ごと 
に作成することもできます。 



I [フオルダ作成]を選び、イか►を巧して 
[毎曰]を選びます。 

I 撮影曰ごとに新しいフオルダび作られ、撮 
影した画像び保をされます。 


レンズ収納時間ををえる 一 ^^ rm 

撮影状態か5尼]ボタンを巧して約1分経過すると、安全のためレンズが収納 
されます （ P .27)。 この収納時間を [0 秒]に設定でさます。 

-[レンズ収納時間]を選び、イか►を巧して 
[0 秒]を選びます。 



節電機能を切る 


節電機能 （ P .53) を[切]にできます。バッテリーの消耗を防ぐため、通 
常は[入]をおすすめします。 



• [節電]を選び、©を押します。 

• ▲か▼を巧すか*を回して[オートノ（ワー 
オフ]を選び、イか►を巧して[切]を選 
びます。 

•[切]にすると節電臟能は働きません。電 
源の切り忘れにミ主意して < ださい。 
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カメラの機能を変える 

画面が消えるまでの時間ををえる 

節電機能 ( p .53) び働いて、画面び自動的に消えるまでの時間を設定でを 
ます。なお、[オートパワーオフ]び[切]のとをち働さます。 


it 


[節電]を還び、 © を巧します。 


才-トバワ-オフ入 


▲か▼を巧すか®を回して[ディスプレイ 


オフ]を選び、イか►を巧して時間を選び 
ます。 

バッテ U —の消耗を防ぐため、通常は [1 
分]政下をおずすめします。 

巧巧時計を®ラ 

海外へ旅行するとをなど、あ5かじめ訪問先（旅行先）のエ U アを登録して 
おくと、エ I 」アを切0換えるだけで、登録したエリアの曰時で記録でさま 
す。日付/時刻を設定しなおす必堅びなく便利です。 


自宅のエリアを設定ずる 

[エ U ア設定]を選び、©を押します。 
はじめて設定ずるとさは、左の画面び表示 
されていることを確認し、©を押します。 
イか►を巧すか®を回して自宅エ1」アを選 
び、©対甲します。▲か▼を巧して〔朱] 
を選ぶと、サマータイム （1 時間プラスさ 
れます）を設定でをます。 
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カメラの機能を変える 


エリアお 

A 巧的.的.的10:00 



了リァ歐 

ran 。 


訪問巧のエリアを設定ずる 

▲か▼を押すか#を回して[夕]を選び、 
©を巧します。 

◄か►を押すか#を回して訪問先エリアを 
選び、©を巧します。 

手順1と同じよラに、サマータイムち設定 
でさます。 


訪問巧のエリアに切り換える 

▲か▼を巧すか*を回して[自宅/訪問先] 
を選びます。 

◄か►を押して[夕]を選び、 MENU ボタ 
ンを押します。 

[エ U ア設定]や撮影画面 （ P .44) に[グ] 
び表示されます。 

肋 [夕]の状態で曰付/時刻を変える （ P .19) と、 [ A ] の日時も自動的 
^ に変わります。 

距謎表示の単位を巧える 

MF インジケーター ( p .89) の距離表示の単位を m/cm から ft/in (フィート 
/インチ）に変えることびできます。 




[距離表示]を選び、イか►を巧して [ ft / 
in ] を選びます。 
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撮影機能ををるる 


モードダイヤルを P モードにし、メニューの[〇]タブで設定でさます 
( P .48)。 

肋 ここで説明する機能を P モード政外で使ラとをは、それぞれの機能がど 
^ のモードで使えるか確認してください （ P . 164 〜 167)。 


AF 捕巧光（ランプ）を切る 

暗いところでシャッターボタンを半巧しすると、ピントををねせるために、 
ランプ（前面）び点のします。このランプを点巧しないよラにでさます。 


on* 

デジ 5 N レス-ム•入 
ピント 



[ AF 補助光]を選び、イか►を押して[切] 
を選びます。 


スト□ポ発光のタイ S ングををえる 

スト□ボ発光とシトッターのタイ S ングを変えることびでさます。 

[スト□ボ設定]を選び、©を巧しまず。 
▲か▼を巧すか#を回して[シンク□設 
定]を選び、イか►を巧して項目を選びま 
す。 



先幕 


撮影開始直後にスト□ボび発光します。 


後幕 


撮影終了直前にスト□ボび発光します。 
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撮影機能ををえる 


ホ目緩和機能（ランプ）を切る 

暗いところでのスト□ボ撮影では、人の目びホく撮影されることを緩和する 
ため、ランプ(前面)び点灯します。このランプを点のしないよラにでさます。 



I [スト□ボ設定]を選び、©を押します。 

I ▲か▼を巧すか®を回して[赤目禮和ラン 
プ]を選び、イか►を巧して[切]を選び 
ます。 


撮影をの画像表示時間を変える W ■ 

撮影直後に画像び表示される時間を変えられます。 



[撮影の確認]を選び、イか►を巧して内容 
を選びます。 


2〜10秒 

設定した時間だけ画像を表示しま 
す。 

ホールド 

シャッターボタンを半巧しずるま 
で画像を表おします。 

切 

画像は表示されません。 


撮影直をの画面表示ををえる 


撮影後の画像表示を変えることびでさます。 


〇 n ★ 

スト肺お-- — 

卜〕ントラスト * 
化，け »| 

-ム I’l •■- い'' W 
目つ C リ齡 巧 


化匡か;:ビント轴をがして 


• [レビュー情報]を選び、イか►を巧して頂 
目を選びます。 

非表示 撮影した画像だけを表示します。 

詳細表示詳細情報表示 （ P .4 日）になります。 

AF フレームの位置を拡大表示し 
て、ピントを確認することびでさ 
ピント確認ます。操作ちまは、「ピント位置 
を確認する（フ オー カスチ エツ 
力一)」 （ P .121) と同じです。 
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撮影機能ををえる 


情巧の表示内容を設定ずる 

DISP . ボタンを押したとさに画面に表おされる情報を変え5れます。 

[情報表示設定]を選び、@を押します。 
11111▲▼か 娜すか、#を回して項目を選び、 

©を押して、表示したい項目に [/] を 
つけます。 

[/] のある項目び表示されるよラにな0 
ます。 

[巧] か [巧] の情報表示を画面に表示させ 
ないときは、 [巧] か [巧] を選び、 © を巧 
して [( S )] をつけます。 

ただし、撮影画面に表示している情報表示 



は選べません。 

撮影情報 

撮影情報 （ P .44) び表示さ 
れます。 

グ U ッドライン 

[^§子線び画面に表おされま 

す。 

3:2ガィド 

上下に灰色の帯び表示されま 
す。この部分は縦横比び3:2 
の用紙に印刷されません。 

ヒストグラム 

P 、 Tv 、 Av 、 M で、ヒス 
トグラム （ P .46) び表示さ 
れます。 


① 


シャッターボタンを半押しして情報表示設定画面から撮影画面に戻る 
と、設定内容は保存されません。 


頃目び灰色になっていてを設定でさますび、撮影モードによっては表示 
^ できない場合びあります。 
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撮影機能を変える 


手ブレ巧正の設定ををえる 


fi" ri ★ 

レむ-悄 < 棟 示 

目つむりが！ 巧 

W 表 テ'悅_ 

umiu •切 
g じ手フレ巧 E しミす 


[手ブレ補正]を選び、イか►を巧して内容 
を選びます。 


入 

常時手ブレを補正します。画面上で 
補正効果び確認でさるため、構図の 
檀認やピント合わせがしやすくなり 
ます。 

撮穀時 

撮影される瞬間のみ手ブレを補正し 
ます。 

流し撮り 

上下ち向だけブレを補正します。横方 
向に動いているちのをカメラで追し、か 
けて撮影するとさに適しています。 


① 


•手ブレを補正しされないとさは、三脚などでカメラを固定して<ださ 
し、兰脚などでカメラを固定するとをは、[切]にすることをおすすめ 
します。 

•[流し撮り]は、力方ラを横位置にして撮影します。カメラび縦位置で 
は補正されません。 


周ポタンによく使5機能を登録ずる 



[シヨートカット登銳を選び、 © を押し 
ます。 

▲▼イ►を巧すか#を回して、登録する項 
目を選び、©を押します。 

J ! 客]ボタンを押すと、登録した機能び呼び 
出されます。 
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よく使う撮影メニューを登録ずる 




•ボタン登歸を解陈するときは[恩]を選びます。 

•アイコンち下の[〇]は、設定している撮影モードや設定している機 
能の状態では使えないことをおしています。 

• [&] では、/ ^1] ボタンを巧ずたびに白データの取り込みび行われ 
( P .77)、 ホワイトバランスも [&] に設定されます。 

• [AFL] では、よ D ボタンを押ずたびにピント位置び調整されたあと、画 
面ち上に [AFL] び表示されます。 

• [&] では、よ D ボタンを押すと画面の表示びミ肖えます。なのいずれか 
の操作で復帰します。 

-電源ボタン政外のボタンを巧す 
-カメラの縦-横の向きを変える 


よく巧5撮影メニューを登録する 

メニューの [★] タブは、撮影メニューの項目を、自分巧みに登録できま 
す。よく使ラ撮影メニューをマイメニューに登録すると、メニューび1つの 
画面に表示でさるため、すばやく設定変更でをます。 


[マイメニューの設定]を選ぶ 

[★] タブの[マイメニューの設定]を選 


び、©を巧しまず。 


がすががミ示する!!お 



登録ずる撮影メニューを選ぶ 

▲か▼を押すかがを回して、[表示設定] 
を選び、 © を巧します。 

▲か▼を押すかみを回して、登録したいメ 
ニュー巧つまで）を選び、©を押します。 
[/] び表示されます。 

登録を解除するとさは、 © を押して [vH 
を消します。 

MENU ボタンを巧します。 
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再生機能を変える 



メニューの表示順を変える 

▲か▼を押すか巧を回して、[並べ誓え] 
を選び、©を押します。 

▲か▼を押すか巧を回して、表示順を変え 
たいメニューを選び、 © を押します。 

▲か▼を巧すか#を回して、表示順を変 
え、©を押します。 

MENU ボタンを押します。 


手順2で、項目び灰色になっていてを設定はでさますび、撮影モードに 


@ よっては使えない場台びあります。 


•[優先表示]を選び、イか►を押して[する]を選ぶと、撮影モードで 
MENU ボタンを押したとさに、すぐにマイ:ニューを表示することびで 
さます。 


再生機能を変える 

囚ボタンを押して、；><ニューの[囚]タブで設定でをます （P.48)。 

再をしたとをに表示ずる画像を選ぶ 


囚 な 口 
リ甘イス— 

シタッチ7イカラ- 
スク ロ叫 用を \ 


[再を開始位置]を選び、イか►を押して内 
容を選びます。 




前回の画像 

再生したとさに、前回最後に再生 
した画撒び表示されます。 

最新の画像 

再生したとさに、撮影した最新画 
像び表示されます。 
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カメラの起動画面や音を変える 


メニューの巧 T ] タブで、カメラの各種動作音や、電源を入れたとをに表示 
される起動画面を変え5れます。 


音ををえる 


がち 

村レフタイ 7 -S 
シ，ツタ -8 


起動画面ををえる 



[音の選択]を選び、 © を巧します。 

▲ か▼を巧すか*を回して項目を選びま 
す。 

イか►を押して変更します。 


2 


才 U ジナルの音が登録されています。 


付属のソフトウエアを使って登録するこ 
とびでさます （ P .155)。 



[起動画面]を選び、 © を巧します。 
イか►を押して変更します。 

G ‘ 


3 


起動画面は表示されません。 


オリジナルの画像が登録されています。 

禪影した画像を登録でさます。付属のソ 
フトウエアを使って登録することわでさ 
ます ( p .155 )o 


撮影した画像を起動画面にずる 

囚ボタンを押して、再生モードにすると登録でさます。 



[起動画面]を選び、©を押します。 

イか ► を押して [3] を選び、婚)を押します。 
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カメラの起動画面や音ををえる 



◄か►を巧すか巧を回して画像を選び、 © 
を巧します。 

◄か►を押すか®を回して [0 K ] を選び、 
©を押すと登録されまず。 


(X) 起動画面を登録すると、 iU 前の登録内容は消えまず。 



な付属のソフトウェアで音や起動画面を登録ずる 

付属のソフトウ王アに用意されている専用の各種動作音や起動画面を、カメラ 
に登緑することびできます。 

また、 CANON IMAGE GATEWAY からダウン□ー ドした専巧の各種動作音や 
起動画面を、力^ラに登歸することをできます。 

詳しくは「ソフトウェアガイド」 （ P .2) を参照してください。 
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カメラをほうとをに役立つ情報 

AC アダプターキット（別売）の使いかたや、「故障かな？と思った 
5」のほか、カメラの機能一覧を掲載していまず。また、章の最後 
には索引を掲載しています。 
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家庭用電源でカメラをほ 5 


AC アダプターキット ACK-DC40 访リ売）を使ラと、バッテ U —の残量を 
気にせずにカメラを使ラことびでさます。 



カプラーを入れる 

ふたを開を （ P .16)、 カプラーを図の向を 
にして、「カチッ」と音びして□ックされ 
るまで差し込みます。 

ふたを閉めまず （P.1 目)。 



プラグをカメラにつなぐ 

カバーを開 さ、 アダプターのプラグをカメ 
ラの端テにしっかりと差し込みます。 


電源コードを取り付ける 

電源コードをアダプターに差し化み、プラ 
グをコンセントに差し込みます。 

、 カメラの電源を入れると、力^ラび使えます。 

. 使い終わったら、カメラの電源を切ってか5 
プラグをコンセントから抜いてください。 


海外での使用について 


AC アダプターキットは、 AC100 〜 240V 50/60HZ の地域で使えます。プラグ 
の形状びあわないとさは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。 
なお、海外旅行用の電子変圧器は故障の原因になりますので絶巧に使わないで 
<ださい。 


0 カメラの電源を入れたまま、フラグや電源コードを抜かないでください。 
撮影した画像び消えた D、 カメラび故障することびあります。 
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故障かな？と思った S : 

r カメラび故障したのかな？」と考える前に、下記の例を参考に確認してくだ 
さい。問題び解ミ夫しないときは、別紙の相談窓□へご相談ください。 

電源 


電源ボタンを押してもカメラが動作しない 

バッテリーび正しい向さで入っているか確認してください （ P .1 目)。 

力ード/バッテ U —収納部かたび閉じているか確認してください （ P .16)。 

バッテ U —の端子び巧れているとバッテ U —性能び低下します。綿棒などで端子を拭 
さ、バッテ I 」一を数回入れなおして<ださい。 

バッテリーの消耗が早い 

低温下ではバッテ I 」一性能が低下します。端子カバーを付けて、ポケットなどでバッ 
テ U —を温めてからお使いください。 

レンズが出たままで収納されない 

電源を入れたまま、カード/バッテ I 」一収納部&たを開けないでください。&たを閉 
じたあと、電源を入れてからちラー度切ってください （ P .16)。 

テレビ表示 一 ，: _ 

テレビに表示でさない/画面が乱れる （ P .124) 

撮影 

撮影でをない 

再生モードのとき （ P .27) は、シャッターボタンを半押ししてください ( P .23)。 
暗い場巧での画面表示がおかしい （ P .46) 

撮影中の画面表示がおかしい 

政下の場合、撮影画錄には記録されませんが動画には記録されます。注意してください。 
カメラに強い光びあたると、表示び黒くなることがあります。 

堂光打下で撮影すると、画面がちらつくことびあります。 

巧るい光源を撮影すると、画面にホ紫色の帯が表示されることびあります。 

シャッターボタンを巧した6、画面に [夫] が点滅表示されて撮影でをない 
( p .26) 

シャッターボタンを半巧ししたときに、[具]が表示される （ P .26) 

[手ブレ補正]を[入]にしてください （ P .1 己1)。 

スト□ボを [ち] にしてください （ P .71)。 

ISO 感度を高くしてください （ p .76)。 

=脚などで力;ラを固定してください。 

画像びボケて撮影されている 

シャッターボタンを半巧ししてピントを合わせてから、撮影してください （ P .23)。 
撮霖距離範囲内に被写体を収めて撮語してください （ P .171)。 
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故障かな？と思った 5 


[AF 補助光]を[入]にしてください （ P .148)。 

意図しない機能（マク n 撮影など）が設定されていないか確認してください。 

フォーカス□ック、 AFn ックで撮影してください （ P .82、 86)。 

シャッターボタンを半巧ししてち、 AF フレームが表示されずピントが合わない 

被写体の巧暗差びある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半巧しするか、半巧 
しを何度か繰りおすと AF フレームび表示され、ピントび合ラことびあります。 

被写体が暗ずざる 

スト n ボを[失]にしてください （ P .71)。 

露出巧正で明るさを調整してください （ P .70)。 
i - コントラスト機能で浦正してください （ P .100、 137)。 

AEn ックまたはスポット測光で撮影してください （ P . 弓1、92)。 

被写体が明るず苯る（白トビずる） 

スト n ボを[を!]にしてください （ P .61)。 

露出補正で明るさを調整してください （ P .70)。 

AEn ックまたはスポット測光で撮影してください （ P .91、 92)。 

被写体におたっている照明を弱めてぐださい。 

スト□ボが光ったのに暗い画像になった （ P .26) 

ISO 感度を高くしてください （ P .76)。 

スト n ボ撮影に適した距離で撮影してください （ P .71)。 

スト n ボの調光補正量や発光量を調整してください （ P .102、 103)。 

スト□ボ撮影した画像の被写体が明るずぎる（白トビずる） 

スト n ボ撮影に適した距離で撮影してください （ P .71)。 

スト n ボを[を!]にしてください （ P .61)。 

スト n ボの調光補正量や発光量を調整してください （ P .102、 103)。 

スト□ボ撮影時、画像に白い点などが写る 
空気中のちりなどにスト n ボ光び反射しました。 

画像が粗い感じになる 

ISO 感度をほくして撮影してください （ P .76)。 

撮影モードによっては ISO 感度び高くなるため、粗い感じの画像になることびありま 
す （ P .5 弓)。 

目びホく写る （ P .101) 

[ホ目總和ランプ]を[入]に設定してください （ P .149)。 スト□ボ撮影のときは、 
ランプ（前面）び点灯 （ P .42) して、約1砂間は赤目現象を緩和するため撮影でさ 
ません。また、写される人びランプを見ているときに効果があります。 r 室内を巧る 
くする」、「写したい人に近づく」と効果び上びります。 

カードへの画像の記録時間が長い、または連続撮彰速度び遅くなった 

力ードをこの力^ラで物理フオーマツトしてください （ P .52)。 
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故障かな？と思った 5 


撮影機能や FUNC . メニューの設定がでさない 

設定できる項目は撮影モードによって異なります。 r 撮影機能/ FUNC . メニュ—— 
覧」 （ P .164) でご確認ください。 


動画撮影 


正しい撮影時間が表示されない、または中断される 


カードをこのカメラで初期化するか、書き込み速度の速いカードを使ってください。 
撮影時間び正し < 表示されないとさち、カードには実際に撮影した時間の動画び撮影 
されています （ P .32)。 

画面に[〇]が表示され、撮影び自動のに終了した 

カメラの内部;><モリーびかなくなりました。政下のちまを試してください。 

力ードをこのカメラで物理フオーマットする （ P .52)。 

画質を蜜える Cp .111)。 

書さ込み速度の速いカードを使ラ （ P .111)。 

ズームでさない 

撮轟中はデジタルズームを使えまずび、光学ズームは動作しません （ P .62)。 

巧生 

再生でをない 

パソコンでファイル名やフオルダ構造を変えると再生できないことがあります。ファ 
イル名やフオルダ構造については、「ソフトウェアガイド」 （ P .2) を参照してくださ 
い。 

再生が中断ずる、または音声が途切れる 

このカメラで初期化した力ードをお使いください （ P .52)。 

動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再をすると、再生び一瞬中断するこ 
とびお0ます。 

パソコンで動画を再生するとさ、パソコンの性能によっては、画像びフレーム（コ 
マ）落ちしたり、音声び途切れたりすることびあります。 

パソコン 



画像をパソコンに取り込めない 

カメラとパソコンをケーブルで接続して取り込むときは、な下の操作で画像の取り込み 
スピードを遅くすることで、問題が解まできることびあります。 

いったんケーブルを抜いて、 MENU ボタンを巧した状態でさらに▲と©を同時に押 
し、表おされた画面で旧]を選択して©を押す。 
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画面に表示されるメッセージー覽 


画面に六ッセージび表示されたときは、政下のように対応してください。 

カードがありません 

カードが正しい向きで入っていません。カードを正しい向きで入れます ( p . l 6 )o 

ライトプ□テクト 

SD カード、 SDHC カードのスイッチび 「 LOCK 」 側（書さ込み禁止）になっていま 
す。スイッチを書き込みできる方へ切り換えます （ P .18)。 

記録でさません 

カードび入っていない状態で撮影しました。撮影するときは、カードを正しい向きで 
入れまず （ P .16)。 

力ードが異常でず ( p .52) 

別紙の相談窓□へご相談ください。 

カードがいっぱいでず 

力ードの空き容量びないため、撮影 （ P . 24、55、69、 83) や編集 （ p . 134〜 138) 
はでさません。画像を消して （ P .28、129) 空き容量を作るか、空さ容量のあるカー 
ドに交換します （ P .16)。 

バッテリーを交換してください （ P .16) 

画像がありません 

カードに表おできる画像び入っていません。 

保護されていまず （ P .126) 

認識でさない画像でず/互換性のない JPEG でず/画像が大きずぎまず/再生で 
をません （ AVI ) 

非対応の画像やデータび壊れている画像は表示できません。 

パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ政外で撮影し 
た画像は、表おでさないことびあります。 

拡大でをない画像でず/回転でさない画像でず/処理でさない画像でず/登録で 
きない画像でず/処理できません/指定でさない画橡でず 

非対応の画像は、 掘大 ( P .123)、 回転 （ P .133)、 編集 （ P .134 〜138)、超動画面 
への登録 （ P .154)、 カテゴ U - 分け （ P .131)、 印刷指定 （ P .140) はできません。 
パソコンで編集した画像やファイ J レ名を蜜えた画像、このカメラ政外で撮影した画像 
は、拡大、回転編集、起動画面への登録、カテゴリー分け、印刷指定はできないこ 
とびおります。 

動画は、拡大 ( p .123), 編集 （ P . 134〜138)、印刷予約 （ P .13 弓)、起動画面への 
登録 （ P .154) はできません。 

指定でさません 

画像を範囲指定 （ P .127、 130、 142) するとき、始点に終点より遅い番号の画像、 
または終点に始点より早し堪号の画像を指定しよラとしました。 

範囲指定 （ P .127、 130、 142) で、501画像政上を指定しようとしました。 
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画面に表示されるメッセージー覧 


指定がをずさ’まず 

印刷指定の画像を998枚より多く指定しました。指定する画像を弓弓8枚攻下にしま 
ず （ P .140)。 

指定完了でさませんでした 

印刷指定を正しく保巧でさませんでした。指定枚数を減5して、をラー度指定します 
( P .140)。 

ファイル名び作成できません 


カメラび作成しよラとしたフォルダ名、画像のファイル名と同じファイル名びあると 
さや、画像番号が最大値になっているため、フォルダや画像び作成でさません 
( P .145)。 [け]メニューで[画像番号]を[オートリセット]に変えるか （ P .144)、 
力ードを初期化します （ P .52)。 

通信エラー 

カードに大量の画像（1000枚程度）があるため、パソコンに画像を取0込んだり印 
刷したりできません。パソコンへ取り込むときは、カードリーダー（市販品）を使い 
ます。印刷するとさは、プ1」ンターのカードス□ットにカードを差して印刷します。 

レンズエラーを検知しました 

レンズの不具合を検巧しました。電源ボタンを巧して、電源を入れなおします 
( P .42)。 ただし、頻繁に表示されるとさは故障び考えられますので、別紙の相談窓 
□へご相談ください。 

レンズ動作中にレンズを巧さえたり、ホコ U や砂ボコ U の立つ場所などでカメラを使 
ラと表示されることびあります。 

Exx (エラー番号） 

力^ラび不具合を検巧しました。電源ボタンを押して、電源を入れなおします 
( P .42)。 

撮影直後に表示されたとさは、撮影されていないことびあります。再生して画像を確 
認してください。 


頻繁に表示されるとさは故障び考えられますので、 rxxj の番号を控えて、別紙の相 
談窓□へごネ目談ください。 

スト□ボ位置び正しくありません。電源を入れなおしてください 

何度か電源を入れなおしても表示されるときは、故障び考え5れますので、別紙の相 
談窓□へごネ目談ください。 
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撮影機能/ FUNC メニューー覽 




撮影モード 

機能 

C 

M 

Av 

Tv 

P 

CTHi ) 

-ぶ 

露出補正 （ P .70)/ 露出シフト （ P .112) 

* 1 

- 

〇 

〇 

〇 - 

- 

セルフタイマー 
( P .66、67) 

が F 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

の 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

巧 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

饰の 








スト□ボ 
( P .61、 71、弓 4) 

が 

* 1 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

% 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

巧 

* 1 

- 

〇 

- 

〇 

*2 

- 

承 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プログラムシフト （ P .92) 

* 1 — 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

IAE □ック /FE □ック ( p .92. 112) 

* 1 — 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

AF □ック （ P .86) 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

撮影領域 （ P . 75、8弓） 

ム 

* 1 

〇 

6 

〇 

〇 

- 

本/ 

化 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

咖 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

協 域 






〇 

- 

顔セレクト （ P .87) _ 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


FUNC. メニユ——質 

ISO 感度 Cp.76) 

臨 

* 1 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

rHiirmiEniEnimiEnreFirenrETii 
80 10D 12516日200 250 320 400 500 
rm IHil lETl lETl 画画函皿 

640 8001000 1250 1600 2000 2500 3200 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

ホワイトバランス 
( P .77) 

歷 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

が A 女お骑ち；か& 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

マイカラー (P.80) 

伽 

*1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

み/卸耸 e 伽み邹み邹 6 g 
卸み： 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

ブラケット （p.90、 弓 3) 

m 

*1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

阁翊 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

スト□ボ調光補正 （P.102) 1 


- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

発光量設定 (p.103) 

* 1 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

測光モード (p.91) 

国 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

[] 田 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

ドライプモード Cp .79) 

□ 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

鸟 I 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

粗 I *4 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

記録画素数 （ P .72、 110) /圧縮率（画質） （ P .72) 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

本5 


*1 設定でをる巧客は登録されている撮影モードに巧う *2 還巧不可ただし発光時は常時[入] *3 巧]は 
不可*4 [晒]、隙幻、 AF □ック時は[些！ I ] *5 [ M ] 固定 *6 記録画素数の[四][圓]は還が不可 
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撮影機能/ FUNC . メニューー覧 
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〇 
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- 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

- 1 - 
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- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

Qj 
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-0- 

0+0 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Qj 

し 0 -I 

_〇|〇_ 

ho 

〇 〇 
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〇 
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〇 

〇 
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〇 
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〇叫 


〇 
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Oj 
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-; 

:- 
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〇 
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〇 
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〇 

〇 

〇 
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〇 
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〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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〇 
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〇 
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〇 
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本 6 

0 

〇 


*7 撮影時は⑩©と同じ 〇還が可能または自動設定 一® 択不可 


165 















メニュ ーー 覽 




〇撮影タブメニユー-覧 


撮影モード 

機能 

C 

M 

Av 

Tv 

P 

fflina 

を 

AF フ レー ム （ P .84) 

顔優先 AiAF 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

中央 

♦1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

AF フレームサイズ 

Cp .84) 

標準/小 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

デジタルズーム （ P . 62 ) 

A 

*1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

切 

*1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

テレコン 1.4 x / テレコン 2.3 x 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

ピント位置拡大 ( p .85) 入/切 * 1 I 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

サーボ AF 化. 86) i 入/切 1*1 

〇 

〇 

〇 

〇 

来ゴ 

〇 

AF 補助光 （ D .148) 人/切 *1 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

MF 拡大表示 入/切 *1」 


• O ’ 

〇 

〇 

- 

〇 

1 セーフテイ MF (日. 89) 入/切 *1 一〇 〇 

〇 

〇 

- 

〇 

スト□ボ設定 
( P .101' 102、103、 
148、14弓） 

才—卜 

発光モード っ II 

ゾ—ユ /ル 

*1 

こ: 

〇 


〇 

〇 

〇 

* 1 

〇 

〇 

rO 

- 

- 

- 

調光補正 一 2 ~ + 2 

♦1 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

発光量 1ル/中/大 


0 

〇 

〇 

- 

- 

- 

シンク□設定 ^幕/後幕 


〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

赤目自動補正 /切 

去 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

赤目緩和ラシプ 1 入/切 

去 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

セー::^ FE ザ/切 

*1 

- 

〇 

〇 

〇 

*4 

キ 4 

li - コントラスト （ P .100) 自動/切 

*1 

〇 〇 〇 〇 *5 *5 

セーフティシフト （ P .96’） 入/切 


〇 

〇 

- 

- 

- 

ウィンドカット （ P .111) '入/切 

♦ i 







撮影の確認 （ P .149) 切/2〜10砂/ホールド 

*1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

レビユー情報 （ P .149) 

き樣示/詳細表示/ピント確 
認 

♦1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

目つむり検出 ( p .103) 入/切 .け 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

情報表ぉ設を ( p .150) 

撮影情報 

*1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

グリツドライン 

去 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

3:2ガイド 

去 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ヒストグラム 

去 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

A 

手ブレ補正 （ P .151) 

曰付写し込み ( p .65) 

入/切/撮影時/流し撮り 1*1 

〇 

〇 

〇 

〇 

*4 

〇 

切/曰付のみ/曰付+時刻 

♦ 1 

U 

U 

〇 

〇 

〇 


剛+化記録 （ D .74) 入/切 


〇 

〇 

〇 

〇 

- 

シヨートカット登録 （ P .151) r*T 

百 

〇 

〇 

〇 

07-〇 

カスタム登録 （ P .104) 1〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 1 - 


* 1設定でさる內容は登録さむている撮影モードに従う *2 AiAF 
*3 人の動きを検出したときは[入]* 4 [入]固定 *5 [自動]固定 
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メニュ ——覧 

tT 設定タブメニュ ーー 覧 


項目 

内容 

参照ページ 

消音 

する/しない# 

P .4 弓 

音量 

各種操作音を5段階に設定 

P .4 弓 

音の選択 

各種動作音の選択 

P .154 

機能ガイド 

入#/切 

P .144 

:夜晶の明るさ 

±2 の嚴囲で設定 

P .50 

起動画面 

起動画面の選択と登録 

p .154 

カードの初期化 

記録内容を初期化して消去 

P .22' 52 

画像ま号 

通し番号*/オート U セット 

p .144 

フオルダ作成 

毎月*/毎日 

P .145 

レンズ収納時間 

1 分#/ 0 秒 

P .145 

節電 

オートパワーオフ：入*/切 
ディスプレイオフ：10〜30秒/1*〜3分 

P .53 

エ I 」ァ設定 

自宅/訪問先 

P .146 

曰付/時刻 

曰付/時刻の設定 

P .20 

距離表示 

m / cm * / ft/in 

P .147 

ビデオ出力方式 

NTSC * / PAL 

P .124 

==E 

表示言語を選択 

P .21 

初期設定 

カメラの設定を初期げ態に戻す 

P .51 


* 初期設定 
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メニュ ーー 覧 


囚再生タブメニュ ーー 覧 


項目 

内容 

参照ページ 

スライドシヨー 

画像の自動再生 

p .122 

消去 

画像の一括消去 

p .129 

保護 

画像のな震 

P .126 

回転 

画像の縦横回転 

p . l 33 

7イカテゴ U — 

画像の分類 

P .131 

i - コントラスト 

静止画の暗い部分やコントラストを補正 

p . l 37 

赤目補正 

静止画のホ目部分を補正 

p . l 38 

卜 US ング 

静止画の切り抜き 

P .1 巧 

U サイズ 

静止画をルさくして保巧 

p . l 34 

レタッチ7イカラー 

静止画の色調を変える 

p . l 36 

スク n —ル再生 

入*/切 

P .118 

再生開始位置 

前回の画像# /最新の画像 

P .153 

再生効果 

フェード*/スライド1/スライド2/切 

P .123 


* 初期設定 


な印刷タブ メニュ ーー 覧 


項目 

内容 

参照ページ 

印刷 

印刷画面を表お 

P .29 

印刷する画像を指定 

印刷ずる画像を1枚ずつ指定 

p .141 

範囲で指定 

印刷する画像を、始点/終点の範囲で指定 

p .142 

ずべての画像を指定 

すべての画像を印刷する画像にホ旨定 

P .142 

ずべての指定を解除 

ずべての印刷指定を解除 

p .142 

印刷の設定 

印刷のスタイルを設定 

P .140 
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曰ごろの取り扱いについて 


カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 
カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近<に、 
絶対に置かないでください。電磁波により、カメラび誤作動したり、記録 
した画像び消えたりすることびあります。 

カメラや画面に水滴やミちれびついたとさは、メガネ拭をなどのやわ5かい 
巧で巧さとってください。ただし、強くこすったり、押したりしないでく 
ださい。 

有機溶剤を含むク U —ナーなどでは、絶対に力;>< ラや画面を}式かないでく 
ださい。 

レンズにゴミびついているときは、市販のブ□アーで吹き飛ばすだけにし 
てください。ミちれびひどいとさは、別紙の相談窓□にご相談ください。 
カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露（水滴） 
び発生することがあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すと 
さは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の□を閉じ、 
周囲の温度になじませてか5取り出してください。 

結露び発生したとさは、故障の原因となりますのでカメラを使わないで< 
ださい。バッテ1」一、カードをカメラから取り出し、水滴び消えてか5、 
カメラを使ってください。 
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まな仕様 


カメラ部有効画素数 . 約1000万画素 

撮影素子 .1/1.7 型 CCD (総画素数約1040万画素） 

レンス .6.0 ( W ) - 22.5 ( T ) mm 

35 mm フイルム換算： 28 ( W )-105 ( T ) mm 
口.0 ( W ) - F 4.9 ( T ) 

デジタルズーム . 約 4.0 倍（光学ズームと合わせて最大15倍相当） 

液晶 モニター .3.0 型 TFT 液晶 カラーモニター 

約 46.1 万ドット、視野率100% 

AF フレームモード . 顔優先 AiAF /中央 

ヴーボ AF . 入/切 


撮影距離（レンズ先端より）….才ート、□-ライト、マニュアルフオーカス： 5 cm 〜 W 


( W )' 30 cm 〜 W ( T ) 

通常撮影： 50 cm 〜 W 
マク□: 5〜 50 cm ( W ) 

キツズ&ペット： 1m 〜の 

シャッター . メカニカルシャッター-電子シャッター 

シャ ッタースピード .1-1/1 600砂 

15〜1/1600砂（すべての撮影モードをあわせたシャッ 
タースピード範囲） 

手ブレ補正 . レンズシフトち式 

測光方式 . 評価/中央部重点平均/スポット 

露出補正 . ±2段 （1/3 段ステップ） 

ISO 感度 


(標準出力感度-推奨露光指数)。才 ー ト、 IS 080 /100/125/160/200/250/320/ 


400/ 500/ 640 / 800/1000/1250/1600/ 2000/ 
2500/3200 

ホワイトノ（ランス . オート/太陽光/ くをり/電球/堂光打/壁光打 H /スト 

n ボ/水中/マニュアル 

内蔵スト n ボ . オート/常時発光/ス□ーシンク □ /発光禁止 

* 調光補正/発光量/シンク n 設定/赤目自動補正/ホ目 
緩和ランフ/ FED ック/セーフティ FE 設定可能 
内蔵スト n ボ調光嚴囲 .......50 cm 〜 6.5 m ( W ) / 50 cm 〜 2.5 m ( T ) 

撮影モード . (：/1\/1/八乂/下乂/ド/オート/111ーライト/5〔1^/動画 

SCN モード：ポートレート/風景/ナイトスナップ/キッ 
ズ&ペット/ ノ くーティー-室内/夕焼け/夜景/打上げな 
火/ビーチ/水中/水族館/新緑-紅葉/スノー /ワンポ 
イントカラー/スイッチカラー/ ノスタルジック/ス 
テイッチアシスト 

連続撮影 . 連続撮影：約 0.9 枚/秒（オート時)、約 2.1 枚/秒 （□ ー ラ 

イト時） 

AF 連続撮影：約 0.6 枚/砂 
LV 連続撮影：約 0.6 枚/秒 

セルフタイマー . カスタム/顔セルフ 

i - コントラスト . 自動/切 
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主な仕様 


記録媒体 . SD メモ U —カード/ SDH 〔メモ U —カード/ MMC カード 

/ MMCpIus 力ード / HC MMCpIus 力ード 
ファイルフォーマット ....... DCF 準拠*、 DPOF 対応 

* DCF は（社）電子情報技術産業協会 （ JEITA ) で標準化 
された規格 「Design rule for Camera File system 」 
の略称です。 

データタイプ . 静止画 ： Exif 2.2 ( JPEG ) / RAW に R 2) * 

動画： MOV 個像： H .264、 音声：リニア PCM (モノラ 

ル)） 

* 現像には Digital Photo Professional を使巧 

圧縮率 . ファイン/ノーマル 

記録画素数（静止画) . ラージ： 3648 x 2736 画素 

ミドル1 :2816 x 2112 画素 
ミドル2 : 2272 XI 704画素 
ミドル3 :1600 XI 200画素 
スモール： 640 X 480画素 
ワイド： 3648 x 2048 画素 
RAW : 3648 x 2736 画素 

(動画） .640 X 480 画素 （30 フレーム/秒） 

320 x 240 画素 （30 フレーム/秒） 

撮影可能枚数 . 約220枚 （ CIPA 測定法準拠） 

再生機能 . 1画像再生/動画再生/ピント位置拡大/インデックス再生/ 

拡大再を/絞り込み再生/スライドシヨー/スク □— ル再生 

編集機能 . 消去/保護/マイカテゴリー/ U サイズ/レタッチマイカ 

ラー/ i - コントラスト/トリミング/回転/赤目補正 
ダイレクトプリント方式.… PictBridge 知あ 

インターフエース . Hi-Speed USB (デジタル-音声-映像一体型専用コネク 

夕一*) 

HDMI ( HDMI ミニコネクター) 

* mini - B 互換 

映像/音声出力 （ NTSC または PAL 切換可能、モノラル音青） 
通信プ n トコル設定 . MTP、PTP 

電源 . バッテ U —パック NB -6 L (専用 U チウムイオン充電池） 

A 〔アダプターキット ACK - DC 40 

動作温度 . 日〜40で 

動作湿度 . 10〜弓ひ地 

大きさ（突起部を除く） ...... 100.0 x 58.4 x 30.9 mm 

質量（本体のみ） . 約 175 g 
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主な仕様 


バッテリーパック NB-6L 


あ式 . リチウムイオン充電池 

公称電圧 . DC 3.7 V 

公称容量 . 1000 mAh 

充放電 . 約300回 

使巧温度 . 〇〜40ご 

大きさ .34.4 x 41.8 x 6.9 mm 

質量 . 約 21 g 

バツテリーチヤージヤ ーCB-2LY 

定格入力 . AC 1 日〇〜 240 V (50/60 HZ )、 0.085 A (100 V ) 〜 

0.05 A (240 V ) 

定格出力 . DC 4.2 V 、0.7 A 

充電時間 . 約1時間日5分 

使用温度 . 〇〜40ご 

大きさ .58.6 x 86.4 x 24.1 mm 

質量 . 約 70 g 


記載データはすべて当社試驗基準によりまず。 

製品の仕様、および外観の一部を予告なく変更することびあります。 



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで 
最寄りの電池 U サイクル協力店へお持ちください。 

詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照くだ 

■ ■ ■ さい。 

L 卜 ion ホー ムぺージ： http :// www . jbrc.com 

プラス端テ、マイナス端テをテープ等で絶縁して<ださい。 
被覆をはびさないで < ださい。 

分解しないでくださレ。 ， 
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索引 


. 150 

‘.40,158 
. 92 

，….25, 84 

. 79 

. 86 

，….2,124 

. 2 

139,140 
. 92 


【英数宇】 

3:2ガイド . 

AC アダプターキット ...... 

AEn ック . 

AF ■►ピント合わせ 

AF フレーム . 

AF 連続撮影 . 

AF □ック . 

AV ケーブル . 

DIGITAL CAMERA 
Solution Disk ... 

DPOF . 

FEn ック . 

FUNC . メニユー 

_ 臣と 

基本操作 ....， 

ISO 感度 . 

i - つントラスト， 

LV 連続撮影 ...... 


MMC / MMCpIus/HC MMCpIus 力一 


ドーカード 

PictBridge (ピクトプリッジ） . 29 

RAW (記録画素数） . 73 

SD / SDHC 力ードーカード 

【ぁ] 

赤目 

總和 . 149 

自動補正 . 101 

補正 . 138 

アクセサリー . 38 

圧縮率^画質（圧縮率） 

イージープリントボタン . 30,151 

色あい（ホワイトパランス） . 77 

印刷 . 29 

印刷予約 （ DP 0 F ). 139 

インターフエースケーブル . 2, 29 

巧上げな火（シーンモード） . 57 

液晶モニターー画面 


エラー表示 . 162 

音 . 49 

【か】 

力ード . 18 

撮影できる枚数 . 17, 73 

初期化 . 22,日2 

ミ毎外で使ラ . 15,146 

回転 . 133 

顔セレクト . 87 

顔優先 AiAF . 84 

拡大表示 . 123 

各部のなまえ . 42 

画質（圧縮率） . 72 

画像 

消す . 28 

再生^見る 

表示時間 . 149 

編集-•■編集 

保護（プロテクト） . 126 

画像番号 . 144 

家庭用電源 . 158 

カメラ 

設定初期化 . 51 

画面 

言語表示 . 21 

表示一覧 . 44 

表示の切り換え . 44,45 

ニュー操作 . 47,48 

キッズ&ペット（シーンモード） . 57 

記録画素数（画像の大ささ） . 72 

グ I 」ッドライン . 150 

消す . 28 

言語表示 . 21 

故胃 . 159 

コント □- ラーホイール . 9, 42 

コント n —ラーリング . 9, 42, 98 

コント□ーラー1」ング機能 

切り換えボタン . 42, 98 
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索引 


に】 

ヴーボ AF . 86 

再生^見る 

再生効果 . 123 

再生ボタン . 27 

撮影曰時曰付/時刻 

撮影枚数 . 15 

シャッターホタン . 2 J 

消去^消す 

初期化-カード、設定初期化 
初期状態^設定初期化 

白黒画像 . 80 

巧緑/紅葉（シーンモード） . 58 

か族館（シーンモード） . 58 

水中（シーンモード） . 己8 

スイッチカラー 

(シーンモード) . 106,110 

ズーム . 24, 31, 62 

スク n —ル再生 . 118 

スティッチアシスト 

(シーンモード) . 108 

ストラップ . 2,13 

スト n ボ 

常時発光 . 71 

補助スト□ボ . 40 

スノー(シーンモード） . 己8 

スライドシヨー . 122 

世界時計 . 146 

設定初期化 . 51 

節電 . 53 

セピア調画像 . 80 

セルフタイマー . 66, 67 

全消去 . 129 

測光モード . 91 

ソフトウェア 

DIGITAL CAMERA 

Solution Disk . 2 

ソフトウェアガイド . 2 

パソコンへの取り込み . 34 


にこ] 

ダイレクトプ U ント . 29 

端子 . 29,124,158 

デジタルズーム . 62 

デジタルテレコンバーター . 63 

手ブレ . 61,151 

テレビで見る . 124 

テレビを使って撮る . 81 

電池-•■バッテリー 
動画 

画質（フレーム数） . 110 

記録画素数 . 111 

撮影時間 . 32,111 

編集 . 115 

見る（再生） . 33 

モード . 110 

時計機能 . 53 

卜 US ンヴ（画慑の切り抜さ） . 135 

【な] 

ナイトスナップ（シーンモード） ........ 56 

曰時曰付/時刻 

ノスタルジック（シーンモード） ........ 59 

【は] 

パーティー/室内（シーンモード）.…57 

バイバワーフラッシュ . 40 

はじめよラ！おラちプリント . 2 

パソコンへの画像転送 . 34 

バッテ U - 

残量表お . 15 

節電 . 53 

バッテ U - チャージャー…2,14, 40 

曰付/時刻用電池 . 20 

花火^巧上げ巧乂 

バノラマ写真 . 108 

ビーチ（シーンモード） . 58 

ピクトブリッジ （ Piet 目 ridge ). 29 

ヒストグラム . 46 
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索引 


曰付/時刻 

画像への記録 . 65 

設定 . 19 

曰付/時刻用電池 . 20 

変更 . 20 

ビデオ^動画 


テレビで見る . 124 

メニュー 

-K . 166 

基本操作 . 48 

メモリーカードーカード 

モードダイヤル . 42 


表示言語 . 21 

ピント合わせ 

AF フレーム . 25 

AF フレームモード . 84 

AF □ック . 86 

顔セレクト . 87 

サーボ AF . 86 

ピント位置拡大 . 85 

風景（シーンモ—ド） . 56 

フォーカスチエッカー . 121 

フォーカス n ック . 82 

フオーマット 

(力ードの初期化） . 22, 52 

付属品^アクセヴ|」一 

プリンター . 29, 30 

プリント^印刷 
編集 

i -] ントラスト . 137 

赤目補正 . 138 

回転 . 133 

トリミング（画像の切り抜き） ...135 
リヴイス個像をルさくする）...134 

レタッチマイカラー . 136 

ポートレート（シーンモード） . 56 

保護 . 126 

ホワイトバランス（色あい） . 77 

【ま] 

マイカテコ■リー . 131 

マイカラー . 80 

マク n 撮影 . 75 

まとめて消す . 129 

見る 

インデックス表示 . 118 

拡大表示 . 123 

スライドシヨー . 122 


【刊 

夜景（シーンモード） . 57 

夕焼け（シーンモード） . 57 


[ 5 ] 


ランプ . 42, 43, 46,148,149 

リサイズ（画像をルさくする） ........ 

..134 

1」ストストラップ-ストラップ 


レタッチマイカラー . 

..136 

連続撮影（連写） . 

…79 

口ーライト（シーンモード） . 

…60 

露出 


AE □ック . 

…92 

FE □ック . 

…92 

艦 . 

…70 

【ゎ】 


ワイド（記録画素数） . 

…73 


ワンポイントカラー 

(シーンモード） . 105,110 
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補修用性能部品について 

保守サービスのために必要な巧修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
巧切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。） 

巧害電液自主規制について 

この装置は、クラス巳情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。カメラユーヴー 
ガイド（本幫に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 

商標について 

DCF は、（社）雲テ情報技術産業協尝の団体商標で、日本国内における登 
録商標です。 

SDHC □づは商標です。 

HDML HDM にユおよび High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing 丄 LC の商標または登録商標です。 

このガイドについて 

内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 
内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

イラストや画面表示は、実隙と一部異なることびあります。 

内容については万全を期していまずび、万一不審な点や誤り、記載ちれな 
ど、お気付きの点びありましたら、別紙の相談窓□までご連絡ください。 
このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかね 
ますので、ご了承くださし、。 

MPEG -4 使用許諾について 

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG -4 
standard and may be used for encoding MPEG -4 compliant video 
and/or decoding MPEG -4 compliant video that was encoded only 
(1 )for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video 
provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG -4 
compliant video . No license is granted or implied for any other use 
for MPEG -4 standard . 

* 規定により英語で表記しています。 
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